AYERBE

MOTOAZADA
AY-180-KT 2 + 1

(2 Velocidades adelante + 1 atras)

(MANUAL INSTRUCCIONES)

NOTA: Es importante leer y entender las instrucciones antes de utilizar este producto.
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11 Presentacion.

Deseamos antes de nada agradecer su preferencia por nuestros productos. Productos de una precisa y constante innovacion y
calidad, la motoazada AYERBE garantiza una alta fiabllidad y una excelente duracion,

Disefiada y construida de acuerdo con las normativas de la Comunidad Europea, cumpliendo todas las reglas de seguridad,
higiene y respeto por el medio ambiente. No obstante, su seguridad también depende de usted, por eso lea detenidamente este manual
antes de empezar a trabajar con su nueva maquina para saber como operar correctamente de modo que conozca sus posibilidades y sus
limitaciones.

Si precisa de piezas, no dude en comunicarlo a su concesionario o distribuidor mas cercano.

Su seguridad y [a de los que le rodean depende de la correcta utilizacién de la maquina, por eso
lea detenidamente el manual de instrucciones y cumpla siempre las Instrucciones,
En caso de duda o de informacién adiclonal no dude en contactar con nuestros servicios.

Gracias por su confianza.
1.2 Garantia

AYERBE ofrece garantia de todos los componentes, contra defectos de fabricacién por un periodo de 2 afios a
partir de la fecha de la factura de compra.

La garantia quedara anulada automaticamente en caso de alteracién o reparacién sin consentimiento, previo de
AYERBE o efectuada por alguien no autorizado. La garantia cubre la sustitucion de las piezas defectuosas. Para ello debera
contactar con nuestros servicios técnicos.

2. Informaciones generales sobre seguridad.

O  Parala seguridad del usuario la méquina debe ser utilizada siguiendo las instrucciones de este manual.

O Elmaterial utilizado debe ser de origen,

O No llenar el depbsito de combustile cuando la méaquina esté en marcha.Llenar el depdsito con precaucion para evitar posibles

derrames, en caso de salpicaduras sécar el motor antes de empezar a trabajar.

O Antes de poner a frabajar la maquina, retirar del terreno todos los objetos que puedan entorpecer el buen funcionamiento de la
misma.

O Nunca ponga a trabajar el motor en un local cerrado o con poca ventilacion.

Q Cuando esté trabajando, use siempre un vestuario ajustado al cuerpo con calzado antideslizante y sobretodo esté familiarizado con
su funcionamiento.

Q  Durante el funcionamiento o parada del motor, asi como en la mayoria de maniobras, el usuario debe colocarse de manera que
pueda ejecutar sus movimientos simples con total naturalidad (sin esfuerzos) apartandose sismpre de los elementos rotativos.

0O Parala regulacién, mantenimiento y transporte de la maquina, esperar a la parada total de la misma.

0O Ser particularmente prudente en el uso de la maquina en superficies irregu1afes.




3. Descripcién de la maquina.
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Identificacion y descripcién de la maquina. Modo de funcionamiento y caracteristicas técnicas.

Lamotoazada A YERB E s un equipamiento agricola. Este esta compuesto basicamente por un manillar, un chasis, un
juego de fresas y un motor térmico .

La transmision es efectuada a través de una correa.

Cada fresa tiene un ancho de trabajo de 24.1 centimelros y esti compueste por 8 elementos cortantes. Estos penelran en la tierra
cerca de 25 cenlimetros efectuando un removimiento.

La méquina tiene traccién motriz a través de la fresa. En la parte derecha del manillar, hay una palanca para la marcha adelante,
cuando este se acciona pone en funcionamiento las fresas. En el lado izquierdo esté colocado el acelerador.
Siempre que el usuario suelte la palanca de embrague la maquina parara inmediatamente.

Las fresas estén protegidas por un chasls y por unos guardabarros que impiden la proyeccién de objetos que pueden poner en
peligro al usuario. El chasis sirve de soporte para todos los componentes mecanicos alli colocados.

En la parte frontal de la méquina va colocada una rueda de plastico para transporte.

Datos técnicos
Sistema de arranque Dispositivo de arranque com retroceso automatico
: 1+1 velocidad adelante
Velocidades 1 velocidad para atras
Embrague Por correa y rodillo tensor
Peso de la maquina 73 Kg. (aprox.)
Transporte

La motoazada es transportada desde al fabricante hasta el usuario, dentro de un embalaje de carton, estando todos los elementos
debidamente protegidos, después de la aperfura de la caja es necesario colocar las fresas y apretar el manillar (ver punto 4.1 de
esle manual).

Después del montaje el transporte es muy facil ya que es efectuado por una rueda de plastico localizada en la parte delantera de la
maquina, no se debe presionar ninguna palanca del manillar que accione la fresa. La méaquina esté dotada de un manillar para
facilitar el transporte y su manipulacion.

La maquina estd dotada de un manillar que sirve para su transporte y manejo. Tome todas las
precauciones necesarias para no dafiar la maquina cuando la cargue y descargue de un vehiculo.
Cuando la fransporte en una via piblica, amarre bien Ia maquina con el fin de no dafar ningin
componente.

Almacenamiento.
Para mantener el motor en buenas condicicnes de almacenamiento, tenga en cuenta los siguientes puntos:

Vacie el deposito de combustible.

Drene la gasolina del carburador por el tomillo de drenaje.

Cambie el aceite de motor.

Tire de la cuerda del arrancador, y pare antes de senfir la resistencia de compresién maxima (posicion de compresion).
Tape el motor y almacene la maquina en un lugar limpio y seco.
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IMPORTANTE: Antes de poner en marcha la Motoazada,
rellenar de “aceite” SAE-30 la zona del filtro de aire (parte
superior del carburador), hasta el indicador del nivel.

4. Instrucciones para la puesta en marcha.

4.1 Montaje.

Q Reguler el manillar a la altura deseada, permitiendo una fijacién del
manillar sin necesidad de ninguna herramienta.
42 Descripcion de la méquina y de su funcionamiento normal.

4.21 Utilizacion.

O Regulacion de la profundidad de la fresas.
e Colocar la motoazada en una superficie plana y dura.
e  Posliclonar el control de profundidad clavandolo en el suelo.

422 Arranque.

Q Funcionamiento del motor.
e  Coloque el aceite en el carter de motor hasta llegar al nivel medio indicado por la varilla de nivel de aceite. El, lubricante
utilizado para este tipo de motores térmicos es 15W40.

e  Coloque gasolina en el deposito de combustible. La gasolina debe ser sin plomo de 95 octanos.

fig 1

Cuidado: Por motivos de seguridad, la palanca de embrague debe encontrarse en una posicién suelta
(fig.1).
e Tire de la palanca del acelerador colocéndola en la posicion méxima. ( fig.2)

o Abrael grifo de combustible. (fig. 3) Torneirade  fig 2

e Cierre la palanca del aire colocéndola en la posicion “choke”
(dispositivo de arranque). (fig. 4)

e  Coloque el interruptor en posicién “"ON".

e Tire con fuerza el tirador de arranque. Alavanda do

Ar(Choke)

Fechar

e Si el motor ya estad en marcha, abra la palanca del aire
gradualmente. (fig.5).

e Coloque la palanca del acelerador a la velocidad deseada.

e  Apriete la palanca de embrague de la derecha si prefiere Essimr |

realizar el trabajo hacia adelante, o la izquierda si Al d
prefiere realizar el trabajo hacia alras. avanca do

Ar (Choke)

Si pretende abandonar su posicion de trabajo, basta con soltar la palanca del embrague y las fresas
pararan inmediatamente y consecuentemente la maquina tamblén parara,
Siempre que trabaje hacia atras preste atencién para no tropezar.




Parada.

e Desacelerar el motor al minimo, empujando la palanca del acelerador para abajo. (fig.6).

fig6
Torneira de
Combustivel &\\Q

Tf_ |

Cuando se rompe algiin componenete de la maquina es recomendable sustituirlo de inmediato.
81 no sahe camblar los componentes damnificados, lleve la maqulna al distribuidor mas préximo para
que efectia dicha sustitucion.

e Cerrar el grifo de combustibe. (fig.7).

Accidentes que pueden ocurrir:

e  Sise parte la correa de transmisién o el cable de embrague,
las fresas para Inmediatamente.

o Cuando se parte el cable del acelerador la aceleracion del motor disminuye .

== /g
Fechar

4.2.3 Analisis de riesgos:
Para la eliminacién de riesgos se ha montado:

e  Tapa superior. Colocada en la parte superior del chasis, detras del motor, y tiene como funcién proteger al operario de los
componentes rotativos. '

o Tapa lateral. Colocada en el lateral izquierdo para proteger al operario de los componentes rotativos.
o  Chasis: Concebido para soportar todos los componentes mecanicos y los guardabarros.

Para informaci6n de varios de los riesgos. La maquina tiene colocados los siguientes adhesivos informativos:

e Rotacién de elementos cortantes: Informa al operario de la existencia
de peligro debido a la rotacién de elementos cortantes.

e Aviso de superficies con temperaturas extremas, peligro de

explosion y gases toxicos.: Informa al operario de la presencias de
ciertos componentes del motor que durante o después del funcionamiento del mismo, permanecen
a altas temperaturas. Existe peligro de explosion debido a la gasolina y la advertencla para no
respirar los gases que libera el motor de la maquina.




5.

Procedimientos para la seguridad del usuario.
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Colocacion de adhesivos informati

vos en la

— Rotacion al mismo nivel de las | méquina. Lectura del punto 2 del manual de
[ exiremidades inferiores. Riesgo de [ instrucciones. (informes generales para su
ED contusion. seguridad)
"
Proyeccién de objetos. Rotura de cuchillas. Concepcitn del chasis de modo que absorva

Desprendimientos ~ de  elementos
rotativos.

cualquier impacto.

Colocacion de protectores fijos en chapa de
hierro para impedir el acceso a elementos
mecénicos moviles, los cuales nunca deben ser
retirados en funcionamiento.

Arastre o aprosionamiento de
elementos moviles.

I

los

Acceso a ftransmisién de componentes
de rotacion.

Colocacion de protectores fijos para impedir el
acceso a los elementos mecanicos méviles.

Si por cualquier motivo los quita, debera
restituirlos inmediatamente antes de realizar
cualquier trabajo con la maquina.

Riesgos eléctricos.

En el momento del arranque una chispa
no intencionada podria provecar una
descarga eléctrica,

Informagdes disponiveis no manual do motor
sobre procedimentos de seguranga a adoptar
no arranque do motor.

Contacto con superficies calientes.

A,

Durante el funcionamiento del motor,
existen partes del mismo que se exponen
a temperaturas muy elevadas. Es el caso
del escape y del carter del motor.

Colocacién de adhesivos informativos en el
motor mostrando los peligros de temperaturas
elevadas -
Informacion en el manual de instrucciones
sobre seguridad cuando se efectia una
manipulacion, transporte o almacenamiento.

[ g = e ] :
Ruldo. Deterioro permanente de la capacidad | Informacion en el manual de instrucciones del
auditiva, estrés, distraccion, | motor.
interferencias en la comunicacion oral, Aconsejamos la aplicacion de protectores
' auditivos.
[nhalacion d Liberacién de gases nocivos durante el | Existencia de na indicacién en el motor que
; funcionamiento. muestra peligro.
Leer el punto 2 del manual de instrucciones
{Informacion general sobre seguridad).
Incendia y explosion. Una chispa despés del arranque del | Colocacion de unaindicacién en la maquina.,

motor podria incendiar materiales
inflamables.

Informacién sobre arranque o manipulacion de
la maquina.




6. Limpleza y mantenimiento periédico.

Proceda a los trabajos de mantenimiento y luibricacién de la méquina regularmente y con todo cuidado
para que esta funcione como slempre de modo seguro y sin averias. Siempre que realice cualquier
operacién de limpieza y mantenimiento, coloque la maquina inmovilizada y tenga especlal culdado con la
limpieza de las fresas, ya que pueden originar cortes o contusiones.

>

6.1 Cambio de fresas.

Cuando verifique que algunas de las cuchillas estan partidas o gastadas debera sustituir la fresa.

Cambio de fresa.
Colocar la maquina en un lugar bien seguro y plano.
Tirar de los pasadores de la fresa.

Colocar debajo un soporte seguro para que la méagquina
quede bien apoyada.

& Para su seguridad mantenga la maquina debidamente apoyada.

6.2 Cambio de correa.

Ll il

6.3  Cuando compruebe que no accionan las fresas y tiene bien regulado el cable del embrague, deberé sustituir Recomendaciones
del aceite.

Debe consultar el manual de instrucciones del motor sobre recomendaciones de! éce]te.
Enlre tanto, inormamos que el aceile utilizado sea del tipo de los motores térmicos aprobados por la Comunidad Europea. (SAE
30, 15W40).

Debe llenar el aceite hasta el segundo nivel In dicado por la varilla del nivel de aceite.

Si liene que afadir aceite, contacte antes con nuestro distribuidor mas préximo a fin de verificar sl es
vélido para el buen funcionamlento de la maquina. )

En caso de que ya lo hubiera intreducido, quite todo el aceite colocando la méquina en una posicién a fin
de que drene completamente el carter de motor.

>

6.4 Recomendaciones de combustible.

Debe consultar el manual de instrucciones del motor. Informamos que el combustible utilizado normalmente es de gasolina sin
plomo de 95 octanos.
No debe exceder el limite maximo del depésito.

internas.
Si ya ha llenado el depésito de un combustible no adecuado, lleve inmediatamente la méquina a su
distribuidor para que proceda a una limpieza interna o a cambiar alguna pieza damnificada.

>

rea.

Si coloca ofro tipo de combustible, deberd drenarlo inmediatamente, pues podria dafar las plezas -




