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1.1 INFORMACIONES PRELIMINARES

1.1.1 IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

/ sRAI2 RS ARSYUATAGBGLE OAsYYXXXXXdP! Cwnnl/ ! n
Primera fecha d&Jdzo £ A O ©2R81¢F Y X X X
NYRAOS RS NBEGAAASYYXXXXXXXXX

1.1.2 SIMBOLOS USADOS EN EL MANUAL

Con el propésito de destacar las informaciones mas importantes de este mhanasido utilizadas las
siguientes expresiones gréficas:

E Indicaciones de especial utilidad para el Cliente.

N Comunicaciones importantes para el operador acerca de la seguridadtglasaen la
realizacion de lagperaciones.

M Presencia de riesgo y peligro para la seguridad e incolumidad o la salud de las personas
expuestas.

1.1.3 PROPIEDAD DEL MANUAL

Este manual es propiedad reservada. Ninguna parte de este manual se puede reproducir, memorizar en un
sistema de almacenamientoteansmitida a terceros de cualquier manera o con cualquier medio, sin una
autorizacion preventiva escrita por parte de FARESIN INDUSTRIES S.p.A.

Todas las violaciones seran sancionadas segun la ley.

1.1.4 VALIDEZ

Este manual se refiere a las maquinaeradoras agricolas e industriales tipo: FRO0 CLASSIC IlIA y refleja el
estado de la técnica en el momento de su lanzamiento en el mercado.

FARESIN INDUSTRIES S.p.A. trabaja constantemente para perfeccionar todas sus maquinas. El fabricante s
reserva ederecho de realizar cambios que considere necesario, sin previo aviso. Las posibles integraciones
al manual que el fabricante considere oportuno enviar a los usuarios, se deben conservar junto con el
manual del cual formaran parte. El fabricante se considesponsable con respeto a lo contenido en la
version en idioma italiano (Instrucciones Originales). Algunas fotos y dibujos se introducen solo a modo de
indicacion de una funcidn, por consiguiente, pueden no representar la maquina objeto de este manual.

La copia del manual traducida en el idioma del pais de uso se define "traduccion de las instrucciones
originales".

Las posibles incongruencias entre lo escrito en el manual y el efectivo funcionamiento en la maquina se
pueden atribuir a una versién dedeaquina anterior a la fecha de escritura del manual, o bien a un manual

en espera de adecuacion a cambios realizados en la maquina.

10



Cdédigo Manual: UFRO0CGAO

g, Faresin Industries SpA+ A | RSt f Q! ¢eaD42Bregayze il > Modelo: FROO 6.26
F£ ' B , 1Y/, quﬂm TEL +39 0445 8003QQFAX +39 0445 800340 Version: CLASS(@GRITOP lIA
www.faresindustries.comfaresin@faresin.com

1.1.5 LA IMPORTANCIA DEL MANUAL

Algunas de las informaciones contenidas en el manual son de gran importancia, dado que conciernen
tanto los dispositivos de seguridad como los modos para realizar particulares operaciones, sin ocasionar
dafios a las personas ni a las cosas.

Antes de iniciar cualquier accién operativa es obligatorio leer y comprender este manual; la garantia de
buen furcionamiento de la maquina depende de la aplicacion correcta de todas las instrucciones
contenidas en este.

1.1.6 DESTINATARIOS DEL MANUAL

El manual en objeto esta dirigido a:
1 Encargados del transporte;
1 Operador de maquina;
1 Encargado del mantenimiento;
1 Encargado del desguace final

1.1.7 CONSERVACION DEL MANUAL

El manual debe estar dentro de la cabina de conduccién de la maquina. Cualquier otra copia debe ser
custodiada por una persona responsable en un lugar idoneo conocido por todos los usuarios, estando
siempre disponible para su consulta, en buen estado de conservacion.

En caso de pérdida, deterioro o solicitud de un nuevo ejemplar, contacte directamente con el fabricante.

El manual debe conservarse hasta el desguace de la mad@iitea.maquina se vende otro usuario, el
manual debe ser entregado a éste junto con la certificaciorEGEaso de arrendamiento, una copia del
manual debera acompafiar siempre a la maquina, a disposicion del operador.

1.1.8 TERMINOLOGIA USADA

USUARIO

El usuario es la persona, erditl 0 sociedad que ha comprado la maquina y que la usara para los usos
previstos.

ZONA PELIGROSA
Cualquier zona dentro y/o cerca de una maquina en la que la presencia de una persona expuesta constituya
un riesgo para la seguridad y la salud de drzona.

PERSONA EXPUESTA
Persona que se encuentra completamente o en parte en una zona peligrosa.

OPERADOR
La/s persona/s encargadas del funcionamiento, regulacion, mantenimiento y limpieza de la maquina.

11
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PERSONAL ESPECIALIZADO
Personal capacitado gutorizado por el Fabricante que tiene un conocimiento especial de la maquina y
capaz de realizar de forma segura todas estas operaciones:

 mantenimiento extraordinario.

CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO

El Centro de Asistencia autorizado es la estruclegglmente autorizada por el fabricante, que dispone de
personal especializado y habilitado para realizar todas las operaciones especializadas de asistencia,
mantenimiento y reparacion.

1.2 EL FABRICANTE

La maquina objeto de este manual esta fabricada ekauogente por:

FARESIN INDUSTRIES S.p.A.

+Al RSEfEQI NIAIAILIYIG2Z oc
36042 Breganze (VI) ITALIA

Tel. + 39 0445 800 300

Fax + 39 0445 800 340

faresin@faresin.com
www.faresinindustries.com

1.3 EL CONCESIONARIO

4 N
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1.4 DECLARACION CE

La maquina esta acompafiada por una declaracion que confirma su conformidad a las directivas europeas
aplicadas y a las posibles normas técnicas seguidas en la realizacion.

En el anexd de esta seccion se muestra un-Emil de la declaracién de conformidad.
1.5 FORMACION DEL OPERADOR

1.5.1 HABILITACION A LA CONDUCCION

El uso del medio se admite solo para personal habilitado y autorizado; los requisito
minimos de formacion requeridos son:

1 lalicencia para la circulacion por carretera reconocida en el pais donde trabaja la maquina;
9 la licencia para operador de gria o la licencia de conductor de carretilla elevadora o el certificado
de participacion a un curso para operador de elevddtmscopico.

Ademas, el operador debe saber leer y comprender todo lo que se describe en este manual, y
especificamente:
9 el funcionamiento de los dispositivos de seguridad con los que cuenta la maquina;
9 la ubicacion y la funcion de todos los mandos yoddanstrumentos; las reglas para un uso correcto
de la maquina;
9 los limites de uso de la maquina;
9 la cosas que no se pueden hacer o que hay que evitar.

1.6 IDENTIFICACION DE LA MAQUINA

1.6.1 DENOMINACION TECNICA

[ YiljdAyl 202802 RS Sémbentedorytiarofteledc8picdeddiphds Son pidzda NNE
AYGSNDOFYoAlIofS RS StS@lFOAsyéd

Los modelos se caracterizan por alturas y capacidades de elevacion diferentes; la caracteristica de cada
modelo se define en su diagrama de carga.
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1.6.2 PLACA DE IDENTIFICACION

FARESIN IR
LT

o eunedeies

Los datos de identificacion de la |[#[F2 =] I
maquina se reproducen de forma E-;_ I
AYRSt S0t S edyiz I+t
placa fijada con remaches dentro de la
cabina de conduccion en el punto
indicado en la figura (indicativa).

~====NON ATTA NOT APTkg
e 6000 Jkg

[irauicantydrauic

of YGYSNR RS oraliAR2NI &S AY al 9¢

en el chasis, en el punto indicado en la figura.

Los datos principales del motor diésel y su niamero de
matricula se imprimen en la placa colocada en el punto
indicado en la figura.

Las placas de todos los componentes principales no fabricados y/o producidos por FARESIN INDUSTRIES (pc
ejemplo, bombas, ejes, etc.) se aplican directamente en los componentes, en los puntos donde los
respectivos fabricantes las han colocado originalmente
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1.7 RUIDO

1.7.1 MODELO FRO0 CLASSIC IlIA

Las maquinas de la familia FROO versién CLASSIC IlIA se pueden equipar con motor YANMAR Stage 1|/
de 52 kW.

Las medidas en el ruido emitido se han realizado en la motorizacién de mayor potencia.

El nivel medido deresion acustica continuo equivalente ponderado A emitido por la maquina es de 92,7

dB (A) y se ha registrado durante la prueba de paso en marcha atrds con zumbador de aviso activo.

La medicion del ruido aéreo se ha efectuado segun la norma UNI EN IS0 1120

A continuacion aparecen los resultados detectados en las diversas situaciones medidas:

1 75,5 dB(A) nivel equivalente total medido en cabina, que es el resultado de pruebas sobre el
asfalto;

1 78,2 dB(A) nivel equivalente total medido durante pruebaga®o realizadas sobre el asfalto;

1 78,8 dB(A) nivel equivalente medido durante pruebas de paso realizadas sobre el asfalto con
marcha atras.

El ruido registrado segun las modalidades y con los procesos previstos en la Directiva 2000/14:
emisidn acustica edioambiental de las maquinas y equipos destinados a funcionar al aire-dibrel
gue se muestra a continuacion:

TIPO FROO CLASSIC IIIA Potencia sonora calculada: 99,46 dB
Valor garantizado: 100,02 dB
Potencia limite permitida: 101,00 dB

1.8 VIBRACIONES

Los niveles equivalentes de vibraciones medidas en la maquina son los que aparecen a continuacion: (segun
la UNI EN 1459 las vibraciones se evalGan segun la EN-2GISE0

10,6746 m/$ medida realizada en cabina durante la traslacion de la carretilla sobre el asfalto

f 1,840 m/$ medida realizada en cabina durante la traslacion de la carretilla sobre suelo sin asfaltar
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1.9 CARACTERISTICAS TECNICAS

1.9.1 MASA MAQUINA MODELO FRO00

Masas sin cargdel modelo FR00*6.26:

MAQUINA SIN ACCESORIC(  CON HORQUILLAS CON CUCHARA
Masa total [kg] 4720 4960 5170
Masa del eje delantero [kq] 2120 2833 3466
Masa del eje posterior [kg] 2600 2127 1704

* los datos reproducidos hacen referencia a detecciaretizadas en las maquinas con ruedas ARMOUR 12
16,5
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1.9.2 DIMENSIONES MAQUINA MODELO FR00

Dimensiones sin accesorio del modelo FROO:

SIMBOLO DESCRIPCION DIMENSIONES |{ DIMENSIONES |

[mm] [mm]
A Altura 2015 1935
B Anchura 1890 1890
C Via 1550 1550
D Distancia al suelo 300 220
E Voladizo delantero 990 990
F Paso 2525 2525
G Voladizo trasero 520 520
H Longitud sin gancho 4035 4035
I Longitud con gancho 4198 4198
L Anchura cabina 960 960

1 Dimensiones I°= dimensiones referidas al equipamientoeamaticos 12.5 18
1 Dimensiones lI°= dimensiones referidas al equipamiento con neumaticd$ B2
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1.9.3 SISTEMA DE FRENADO

i Frenos de servicio multidisco con bafio de aceite.
1 Freno de estacionamiento negativo, multidisco en bafio de aceite con acumulagozgién.

194 TRANSMISION

Completamente hidrostatica, es un conjunto de elementos que hacen posible el desplazamiento de la
maquina. Tiene las siguientes partes:
f  Bomba hidrostéatica con cilindrada variable de 45 ¢oonectada al motor endotérmico mediante
una junta elastica)
f Motor hidrostatico con cilindrada variable de 85 ‘miirectamente conectado al cambio de
velocidad.
1 Puentes diferenciales directrices que permiten la transmision del movimiento a las rueslages.o
son oscilantes ambos, solo el anterior lleva sistema de nivelacion transversal.
1 Inversion de marcha de mando eléctrico.
1 La méaquina dispone de neumaticos dimensionados correctamente para la carga maxima admisible
en la maquina. Si se les sustituygse siempre neumaticos con las mismas dimensiones y
caracteristicas de carga.

195 VIRAJE

Mediante los puentes diferenciales se pueden realizar tres modalidades de viraje:

«/\«T _,«\T
i ]
Solo con ruedas delanteras. '
ﬂ /\/\«* f\/\/’
ifq
s D i\’\’\"
f Conruedas delanteras y traseras para avaooacentrico". { )
N
f Con ruedas delanteras y traseras para avance modo "cangrejo”. ,(\Q\T q{(\f
pr————ai|
//g’ Qg’

f £+ANr2S RS {(ALR aft2FR aSyairy3déo
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1.9.6 INSTALACION HIDRAULICA SERVICIOS

El sistema tiene las siguientes partes:
f  Bomba de pistones con cilindrada de 25 gara el modelo FROO version CLASSIC IIIA.
1 Presion maxima de funcionamiento 200 bares.

1.9.7 PUENTES DIFERENCIALES

1 De tipo industrial con reductores epicicloidales y frenos multidisco en bafio de aceite integrados (con
frenado solo en el delantero).
9 Diferencial delantero con limited slip 45%.

1.9.8 MOTOR DIESEL

Las maquinas estan equipadas con:
1 Motor YANMAR con potencia igual a 52 kW STAGE IlIA

1.9.9 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Intercambiador de calor por aire dividido en tres secciones:
1 Una para el enfriamiento del liquido refrigerante del motor endotérmico
1 Una para el enfriamiento del aceite del circuito hidraulico
1 Una para el enfriamiento del aire que seguidamente se introduce en la camara de combustion

1.9.10 NEUMATICOS

Las maquinas saueden equipar con los siguientes neumaticos (aconsejados).
1 ARMOUR, 126,5 con indice de carga igual a RG400; presion de funcionamiento 5,2 bares (75 PSI)
[DE SERIE]
1 MITAS, 12,48 MPT01 con indice de carga igual a 135 B; presion de funcionamient@a®5s {51
PSI) [OPCIONAL]

iATENCION!

Los neuméticos indicados en este manual se refieren a los recomendados por el fabricante.

El caso de cambio por neuméaticos de marcas diferentes, consulte las dimensiones y el indice de carga
indicados en este manual.

En tal caso, la presion de ejercicio del neumético debe ser maxima sugerida por el fabricante del
neumatico.

La presion indicada en el adhesivo colocado en el guardabarros, se refiere SOLO al neumético montado
por el fabricante en el momento de la fabricacde la maquina.
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INDUSTRIES

1.9.11 CABINA DE CONDUCCION

Fijada al bastidor mediante soportes con antivibraciones, se caracteriza por:
1 Puerta de acceso
1 Amplias superficies con cristal angiflejo
I Asiento anatémico adaptable al peso y a la altura aeiductor con reposacabezas con altura
regulable, brazos plegables y cinturén de seguridad
9 Sistema de calefaccién y desempafamiento
9 Limpiaparabrisas con limpiacristales
La cabina de conduccién estad homologada de acuerdo a lo establecido por las nor3@433@5 nivel Il
e ISO 3472008 (ROPS y FOPS).

Segun la imagen que se muestra arriba (puramente indicativa), es posible identificar las siguientes
zonas/partes de la cabina:
1 Guiarapida
Visualizador sistema antuelco
Salpicadero delantero derecho
Salpicadero frontal derecho
Volante de direccién con palancas de mando
Primer salpicadero lateral derecho
Joystick de control
Burbuja de nivelacion
Segundo salpicadero lateral derecho
Mandos clima
Portavaso
Bocas de aireacion
Deposito de agua del sistertimpiaparabrisas
Asiento de conduccién
Pedales

©O© 00 NOoO Ok WN

e e e S
O b wWwNPRER O
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1.10 GARANTIA

LAS INFORMACIONES QUE SE EXPONEN A CONTINUACION SON UN EXTRACTO DE LAS COND
GENERALES DE GARANTIA QUE EL CLIENTE TIENE QUE CONOCER.

1.10.1 PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE LA MAQUINA NUEVA

El distibuidor, el agente o el cliente deben comprobar el estado de la maquina y en el momento de la
recepcion rellenar el médulo "Ficha de recepcion de la maquina". que se debe enviar al servicio de post
venta de FARESIN INDUSTRIES para activar la garantia.
EIR20dzySy 2 G&CAOKI RS NBOSLIOAsy RS fI YtldaAaylé as
requeridas:

1 Nombre, apellidos, direccion completa (cédigo postal), nimero de teléfono del cliente, con sello y

firma del distribuidor o del agente.
i Tipo demaquina, nimero de serie y fecha de la puesta en servicio.
9 Posibles ineficiencias y/o defectos detectados con la primera puesta en marcha.

La ficha de recepcidn de la maguina se adjunta al final de este manual.
El concesionario o el agente debe consenra copia de la Ficha de recepcion de la maquina.

1.10.2 CONDICIONES, OBLIGACIONES, EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

El cliente tiene que seguir las indicaciones suministradas por el fabricante para el mantenimiento,
especialmete para lo relacionado con las revisiones y los controles periodicos.

Durante todo el periodo de eficacia de la garantia y siempre dentro del primer afio de uso, el cliente debe
demostrar que el mantenimiento de la maquina se ha realizado regularmente.

Si ro se respetan estas condiciones, se anula el derecho a la garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

La garantia de FARESIN INDUSTRIES no incluye las consecuencias de un desgaste normal, ni los defectos, |
averias y los dafios en general, causados por un enamtento no conforme o un uso andmalo, con
referencia especial a las sobrecargas, o al cambio de las caracteristicas del producto.
Ademas, con cada intervencién de mantenimiento se debe indicar la duracién del uso obteniendo el dato en
el cuentahoras, g se debe tener en buen estado de funcionamiento.
En caso de operacion contraria a lo descrito en el manual para el uso y el mantenimiento, la solicitud de
garantia no se podra tomar en consideracion.
La garantia establecida se interrumpe inmediatamenterytodo el derecho si la averia detectada se debe a
una de las siguientes razones (esta lista no es exhaustiva):

0 Sise usan piezas de repuesto no originales FARESIN INDUSTRIES;
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0 Sise han usado elementos o productos diferentes a los que el fabricardedmendado;

o Sise cancela o se altera el nombre, los niumeros de serie o las marcas de identificacion de FARESIN
INDUSTRIES;

0 Sise emplea un tiempo demasiado largo para sefialar un problema de fabricacién;

o Si se sigue usando la maquina aun sabiendo que tiarproblema;

o Por cualquier dafio proveniente de un cambio en la maquina no incluido en las especificaciones de
FARESIN INDUSTRIES, si se usan lubricantes, aceites hidraulicos o combustible que no corresponder
a las condiciones de FARESIN INDUSTRIES;

o Si serealiza una reparacion incorrecta, si existe un defecto de uso por parte del cliente o ha habido
un accidente causado por terceros.

Las solicitudes de garantia que superen el periodo contractual, no se tomaran en consideracion.

MATERIAL DE CONSUMO

Cualguier objeto o componente sustituido durante el uso normal de la maquina y que se clasifique como
objeto de consumo no podra representar objeto de aplicacion de garantia (bateria, neumaticos, cristales,
escobillas limpiaparabrisas, flexibles, tubos hidc@dlj filtros).

REGULACIONES

Las regulaciones, de cualquier tipo, pueden volverse necesarias en cualquier momento, por tanto, las
regulaciones forman parte de las condiciones normales de uso de la maquina y no se pueden tomar en
consideracion por la garéa.

CONTAMINACION DE LOS CIRCUITOS DEL COMBUSTIBLE E HIDRAULICO

Se deben tomar todas las precauciones para asegurar que el combustible y el aceite hidraulico se mantengan
en buen estado: es posible, en algunos casos, contaminar los circuitos del dbiebashidraulico,
principalmente cuando el combustible y el lubricante se almacenan en el lugar de trabajo.

Una limpieza no perfecta del decantador puede provocar también una contaminacién del circuito del
combustible, con el consiguiente dafio para lakgsque entran en contacto con el combustible.

FARESIN INDUSTRIES no aceptara ninguna solicitud de garantia con respecto a la limpieza del circuito de
combustible, del filtro, de la bomba de inyeccién o de cualquier otra parte o equipo en contacto dioect

el combustible y los lubricantes.

PIEZAS SUJETAS A DESGASTE
(patines, cojinetes, casquillos, neumaticos, conexiones)

Estas piezas, por definicion estan sujetas a un deterioro durante el periodo de funcionamiento. Por tanto,
estas piezas no secluyen en la garantia.
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EQUIPOS APLICABLES A LA MAQUINA

Todos los equipos que no tengan partes en movimiento, accionados por mandos hidraulicos o eléctricos o
por otras fuentes de energia que no sean de origen humana, no se incluyen en la garantia.

1.11 NORMAS DE REFERENCIA

La maquina ha sido realizada de acuerdo con las disposiciones de las Directivas Comunitarias y las Normas de
Proyecto pertinentes y aplicables en el momento de su introduccién en el mercado.

LISTA DE LAS DIRECTIVAS COMUNITARIASASPLIC

o Directive 2006/42/CE on machinery
o Directive 2014/30/EU relating to electromagnetic compatibility (recast).
o Directive 2000/14/CE noise emission in the environment by equipment for use outdoors.

LISTA DE ALGUNAS DE LAS NORMAS DE DISENO

o ENISO 12106 { I TS & 2 € GevidraDiAcipl&sNi@r design Risk assessment and risk
NBRdzOGA2Y ¢

0 9b L{h nnmo &l &qacheddirie® and afdtk iRquiteldentS fdd systems and their
O2YLRYSyYy(até

o EN117% & {} TS & 2 F- ElacifiadmqiieMints { Gerietddagjiréments for internal
O2vYodadrzy Sy3aaysS LRSSNBR (NHO| 4¢ o

0 9b wmnpd a{l FS{eSAEINR YVIRHA 8§ RA PF NX NAOFaNB I OK (i NHzO

0 9b ond &{ FSdash yAATY dyyt CBRALYES NBB2 F 92 AR ONMAKAY3 2F

o EN13849m a{ I TS & @Safetyclel@rddpsitS dbifcontrol systems Part 1¢ General
LINAYOALX S& FT2NJ RSaAidyeo

o 9b wmpnannn G{FFShe 2 PpropdlgtRwdzmieNFedcti truckdlSr@difisadon, { St F
performance and test requirements for longitudinload moment indicators and longitudinal load
Y2YSyid fAYAUSNEE ®
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1.12 ANEXO: FAC SIMIL DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

VB ¥ U1 T 10 W

INDUSTRIES

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA®* CE
(punto A Allegato II Direttiva 2006/42/CE, Allegato II Direttiva 2000/14/CE)

La FARESIN INDUSTRIES S.p.A.
Via Dell' Artigianato, 36 - 36042 Breganze (V) Itaha

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA" CHE LA MACCHINA:

Tipa: M
Denominazione: ™M
Matricola/Serie: M
Anno di costruzione: 2013

CARRELLO A BRACCIO TELESCOPICO CON ATTREZZO INTERCAMBIABILE

E' conforme @ requisiti essenziali di sicurezza indicati dalle seguenti direttive europee:

- Direttiva 2006/42/CE — Macching

- Direttiva 2004/108/CE - Compatibilit3 elettromagnetica.

- Direttiva 2000/14/CE- Emissione acustica ambientale delle macchine od altrezzature destinate a funzionare
all'aperto (macchina n.36 Allegato 1): la valutazione della conformitd & stata eseguita secondo I' Allegato VI (art
6.1)dall’organismo notificato : CNR-IMAMOTER ~ Via Canal Bianco. 28 - 44100 Cassana (FE) - Italia.

La potenza netta installata sul motore diesel @ (secondo 1SO 14396).....[kW].

11 livello di potenza sonora rilevato & (ref. 1 pW )Ly Seuua[dB}(A).

I tivello di potenza sonora garantito & (ref. | pW)Lwag=ww.[dBJ(A).

Il detentore della documentazione lecnica @ il Sig. Sante Faresin presso FARESIN INDUSTRIES SpA. - Via
dell’ Artigianato, 36 — 36042 Breganze (VI) - Italia.

Le norme tecniche applicate sono:

UNI EN ISO 12100:2010 - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione

UNI EN 982:2009 - Oleoidraulica

UNI EN 11752:2010 - Sicurezza dei carrelli industriali — Requisiti elettrici — Requisiti generali per carrelli
equipaggiati con motori a combustione interna

UNI EN 1459:2010 - Carrelli semoventi a braccio telescopico. Sicurezza e stabilitd.

UNI EN 1993-1:2005 - Eurocodice 3 Progettazione delle strutture di acciaio.

Breganze, il
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CAP ITULO 2

2. SEGURIDAD
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2.1 USO PREVISTO DE LA MAQUINA

Los elevadores telescopicos de la serie FROO, nséquinas autopropulsadas con
neumaticos, con un solo puesto de conduccién, destinadas al uso sobre superficies llanas o poco irregulares
con los limites de uso indicados méas adelante.
Gracias a su brazo extensible, se pueden realizar operaciones ded@letarisporte y colocacion de cargas
incluso usando apropiados equipos terminales especificos.
La maquina ha sido disefiada y fabricada para trabajar en ambientes abiertos; ademas se permite el uso
también en ambientes cerrados o subterraneos, siempre que:

o No exista el peligro de explosiéon debido a atmdsferas incendiarias y/o explosivas;

o0 Estos ambientes se usen durante breves periodos o con paradas frecuentes al aire libre.
La maquina es un instrumento complejo. Lo debe usar un solo operador bien capacijad cuente con
las habilitaciones necesarias. La conformidad y el riguroso respeto de las condiciones de uso, mantenimiento
y reparacion especificadas por el fabricante, constituyen un componente esencial del uso previsto.

2.2 USO NO PERMITIDO NEZ

A
Por usono permitido o impropio se entiende el uso del elevador segun criterio /
trabajo no conformes con las instrucciones contenidas en este manual y que s
peligrosos para si mismo y para otras personas.

Se prohibe usar la maquina para objetivos difereatasjuellos para los cuales ha sido fabricada.

Se prohibe usar la maquina superando los limites de velocidad y de capacidad de elevacion para los cuales
ha sido dimensionada.

Se prohibe usar la maquina para el transporte de personas y/o con herramietgasatnbiables no
originales y/o no aprobadas por el fabricante.

Se prohibe levantar cargas en terreno no llano y/o no compacto y/o con la maquin@ no
nivelada (para las maquinas que disponen de este opcional).

Se prohibe usar la cuchara con brazocimente o totalmente extendido durante
las operaciones de carga.
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2.3 LIMITES DE USO NI

Joa s
La maquina esta disefiada y fabricada para trabajar con temperaturas compren
entre los-20°C y los +40°C.

La maquina no esta disefiada para el uso en silvicultureafima no se ha probado contra el riesgo de
penetracion de objetospor ejemplo, ramas de arbol).

La maquina no esta disefiada para el uso con pulverizadores remolcados y/o cargados (la cabina no esta
fabricada con un grado de aislamiento adecuado auafaacias toxicas).

Se prohibe usar la maquina con el brazo extendido y/o elevado en caso de vientd
intensidad mayor que 12,5 m/s (45 km/h), correspondiente al grado 6 de la esC
BEAUFORT. El grado 6 de la escala BEAUFORT identifica un viecaosquel
movimiento constante de las ramas mas grandes, el viento sopla a los largo de los
cables de las lineas telefonicas, es muy dificil usar paraguas.

Con la maguina parada, (0 km/h y freno de estacionamiento puesto) elevar la carga a un plandoimtlina
+1° en direccién longitudinal y en direccidn transversal.

2

Pueden moverse cargas con brazo completamente retraido y bajado a la velocidad maxima de 0,4 m/s (a
paso de hombre) y a un plano inclinado de 14° si la carga que se estd moviendo iegtaguss en la parte
anterior, o de 10° si la carga que se esta desplazando esta en al parte posterior, 0 £5° si el plano estuviera
inclinado lateralmente.

Las maniobras, incluso sin carga, no relacionadas con las operaciones de apilado o extraccion de la carga,
tienen que realizarse con el brazo completamente retraido o bajado.
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2.4 NORMAS DE USO GENERALES

Cuando se transporta una carga, hay que tener el accesorio a una altura maxima del sus}o
300 mm.

Evite lo mas posible recorrer tramos tortuoses, estos casos conduzca con mayor cautela y a velocidad
muy reducida.

Respete los limites impuestos por el diagrama de carga referido al accesorio en uso. Si se compra en otro
momento un accesorio que no sea el entregado con la maquina, se ruega ponecsmtacto con el
fabricante para obtener el diagrama de carga correcto.

Si el material que hay que mover se encuentra en una base de apoyo, antes de levantarla con el material,
compruebe que esté en buenas condiciones y que sea adecuada para el peemeugi¢ sostener.

Nunca levante una carga sujetada con las horquillas, sino use el accesorio especifico; los bordes de las
horquillas podrian, bajo el peso de la carga, cortar las cuerdas de elevacion determinando una pérdida del
material. De cualguiemanera no levante una carga solo con un brazo de horquilla.

Cuando se transporta una carga suspendida a una cuerda, use cautela para no hacerla oscilar de forma
excesiva, si esto ocurre, hay que detenerse inmediatamente y solo después de que la carga se ha
estabilizado se puede retomar el movimiento.

Cuando se transporta una carga con baricentro movil, por ejemplo, un liquido, use cautela evitando
aceleraciones y frenados bruscos; preste mayor cautela cuando el recorrido se realiza en una piyailaente
Inmediatamente después del uso, coloque el accesorio en posicion vertical y si es inestable, apuntélelo y
estabilicelo con soportes adecuados y seguros.

Se prohibe el uso de la maquina bajo la influencia de alcohol y/o drogas y/o medicinas rpredlestado
psicofisico.

2.5 TRABAJAR EN OBRA A2

T
Trabaje en buenas condiciones fisicas y mentales.

Se prohibe usar la maquina bajo la influencia de alcohol y/o drogas.
Es obligatorio usar el cinturén de seguridad.

Es necesario usar auriculares o taponespdseccion en caso de ruido excesivo. En caso de peligro de
caida de objetos desde arriba, es obligatorio usar el casco de proteccion a pesar de que la cabina de
conduccion de la maquina ha sido disefiada para resistir a la caida de objetos desde arriba.

Mantenga la maquina lo mas lejos posible de bordes de excavaciones o bordes de carreteras y examine
siempre la conformacion y la condicién del area de trabajo relacionandola con las dimensiones de la
maquina en las diversas configuraciones.

Estudie el mejorecorrido de acercamiento del &rea de trabajo.

Caracteristicas de capacidad de los terrenos:

0 Terrenos movids, no compactos, acumulados 0-1 kg/crr?
0 Arena de medio grosor 2-2,5 kglent
o Grava 3-4 kglent
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o0 Terreno arcilloso 2-4 kglent
0 Terrenos rocosos 10-15 kg/cnt

Las caracteristicas que aparecen arriba son puramente indicativas y pueden cambiar de terreno en terreno,
condiciones de humedad, temperatura ambiente y condiciones meteorolégicas.

Trabaje siempre en condiciones illaminacién ambiental adecuadas, la instalacién de iluminacion estandar

de las maquinas no es adecuada para iluminar la zona de trabajo en condiciones de escasa visibilidad
(horarios de tarde o de noche).

Preste especial atencion cerca de lineas eléct@@msas. Mantenga siempre una distancia de seguridad
minima no inferior a los 5 metros: tanto del brazo telescopico como la posible carga elevada. Peligro de
electrocucién por descargas eléctricas.

Se prohibe utilizar la maquina con temporales en curso.

Nunca eleve la carga sobre las personas y prohiba que las personas se acerquen a la zona operativa o que
pasen debajo de la carga.

Mantenga siempre en funcionamiento las sefiales luminosas tanto en las fases de trabajo como durante los
movimientos; esto pernté al personal que se encuentra en las cercanias detectar la presencia de un
peligro potencial.

Si se reduce el campo visual debido a situaciones ambientales y/o algun obstaculo, o en las operaciones
participaran varias maquinas, pida ayuda a una persana pealizar las sefiales y la coordinacion.

Mantenga siempre los cristales limpios, la instalacion de iluminacion, de sefal eficiente y los espejos
retrovisores limpios y bien posicionados; realice una limpieza profunda de los instrumentos. Durante el uso
de la maquina, observe los instrumentos de control con intervalos regulares para detectar con tiempo las
posibles anomalias.

Realice maniobras lentas y progresivas tanto de subida como de bajada del brazo telescépico; no realice
operaciones que superen leapacidad de la maquina o del accesorio. Se prohibe terminantemente
aumentar el valor del contrapeso.

Asegurese de tener combustible para garantizar una autonomia suficiente, para evitar el riesgo de una
parada imprevista del motor, cuando se realicen foharas criticas.

Se prohibe subir y bajar de la maquina cuando esta en funcionamiento.

Se prohibe alejarse del puesto de mando con la maquina en funcionamiento.

Los carteles y las sefiales que indican peligro no se deben quitar nunca, ni cubrir niegiblesil

Inspeccione la zona de trabajo antes de comenzar las operaciones.

Si el lugar de trabajo esta cerca de una excavacion o esta caracterizado por una fuerte pendiente, existe un
riesgo serio de que la maquina se pueda volcar.

Mantenga la maquina lo &s lejos posible de los bordes de excavaciones o de los bordes de la carretera.
Antes de trabajar con la maquina, examine la conformacion y la condicién del area de trabajo.

Las superficies heladas que parecen asegurar una sélida base de apoyo, puederocegleaumento de

las temperaturas y comprometer la estabilidad de la maquina.

2.6 MANIOBRAS EN TERRENO ABRUPTO
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Cuando nos movemaos en un terreno abrupto, es necesario tener presente que el contacto de las ruedas
con la superficie depende depaofundidad de los posibles hoyos u obstaculos que se encuentran a lo largo
del recorrido. El contacto de todas las ruedas estéa garantizado si el desnivel (A) €s5dem/si se supera

este valor la rueda mas baja permanece separada del terreno.

2.7 MANI OBRAS EN TERRENOS CON PENDIENTE X2
TRANSVERSAL &

Antes de trabajar en terrenos con pendiente transversal, use los estabilizadores o el dispositivo de
nivelacion (si estan presentes) para nivelar la maquina.

Se prohibe terminantemente elevar y/o maniobrar @ @n terrenos con pendientes sin nivelar antes la
maquina.

La elevacién de cargas con maguina no nivelada es muy peligrosa y expone el medio y el operador al riesgo
de vuelco lateral. Los desplazamientos sobre una pendiente transversal se pueden sedédizzon una
pendientemenor o igual al £5%con el brazo completamente recogido y bajado.

e——lt

30



Cédigo Manual: UFRO0CAO
Faresin Industries SpA+ A | RSt f Q! ¢eaD42Bregayze il > Modelo: FROO 6.26

TEL +39 0445 8003Q0-FAX +39 0445 800340 Version: CLASS{@GRITOP IIIA

INDUSTRIES . . ' .
www.faresindustries.comfaresin@faresin.com

2.8 MANIOBRAS EN TERRENOS CON PENDIENTE i
LONGITUDINAL %

s

En terrenos con pendiente longitudinal, muévase y frene con cautela.
Si hay que realizar desplazamientos sirge, se puede poner el accesorio dirigido hacia atras.

Si hay que realizar desplazamientos con carga, es necesario poner en accesorio dirigido hacia adelante.
Antes de depositar la carga, controle que la base de apoyo pueda sostener el peso de fordeayestab
segura.

Las pendientes maximas que no se pueden superar, se representan a continuacion.

% )
—_ Z—H

2.9 EN CASO DE VUELCO

Si durante el funcionamiento la maquina esta a punto de volcarse, es necesario que

operador permanezca sentado en la cabina. Edtina es el lugar mas seguro. Si se han abrochado los
cinturones de seguridad, la proteccion es maxima. Después del vuelco y con la maquina detenida y estable,
el operador debe salir por la puerta de acceso si es posible, de lo contrario debe usaallleemasera

gue tiene la funciéon de salida de seguridad.
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2.10 PREPARACION A LA CONDUCCION *

2.10.1 ACCESO A LA CABINA DE CONDUCCION

INDUSTRIES

La llave permite el desbloqueo o el bloqueo de la pue
mediante el cilindro presente. Girando en el sentido ¢
las agujas dekloj la llave se desbloquea, y en el sentic
contrario a las agujas del reloj se bloguea.

Desde el exterior tire de la manilla (4) hacia si.

Suba y baje de la cabina de conduccion siempre con He
espalda dirigida hacia el exterior, asegurdandose deertenes
puntos de apoyo:

0 La manilla en el montante de la cabina (1)

0 Labarra de la puerta (2)

0 Los escalones (3)
Use las manillas (1) (2) para ayudarse mientras realiza o"'"-.?f
movimientos. Nunca utilice los mandos y el volante de direccié '
COMO apoyos.

Preste mucha atenciébn cuando el operador tiene las manos
mojadas y/o los zapatos mojados o resbalosos, y/o los escalones estan mojados; antes de comenzar a
trabajar asegurese que el agarre sea seguro.

Para abrir la puerta de la cabina desde el intenogsione la
palanca (5) colocada debajo de la manilla de apertura (6).
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2.10.2 REGULACION DEL ASIENTO DE CONDUCCION

La palanca que esta a la izquierda del asiento de conducci6
(seguidamente indicada con G) desbloquea el respaldo que
empuja hacia adante mediante un muelle colocado dentro —
del asiento. Haciendo resistencia con la espalda es posible=" = sicurezsg Wl
regular su posicion. El asiento tiene un cinturén de seguridad 2 B - l"

I

regulable. La altura del reposacabezas es regulable. - wizolaighe B A
~ schienale e ' ,
il

En el asiento con suspension adiee, tirando o empujando el
trinquete (A) es posible regular la fuerza del movimiento en
funcién del peso del operador. Con la palanca colocada en Ig¢
base del asiento (B) se puede regular la altura de la superficie®
de asiento. Tirando de la palanca (C)ocada en la parte :
delantera izquierda del asiento, es posible mover el asiento
hacia adelante y hacia atras hasta la posicién deseada.

En el asiento con suspension mecanica de muelle, si se gira el
trinquete (D) se puede cambiar la altura de la sup&rfde
asiento. La fuerza de la suspensién se regula girando |
palanca (E) que esta en la base del asiento. De esta forma ¢
puede adecuar la fuerza de la suspension para operadore
entre los 50 y los 120 kg. Tirando de la palanca (F) colocada
la pare delantera izquierda del asiento, es posible mover el
asiento hacia adelante y hacia atras hasta la posicion desead
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2.10.3 PLEGADO DEL ASIENTO

hacia adelante para poder accederampartimento trasero donde
estan los accesorios de serie, el manual de instrucciones de la maqui
y de los diversos aparatos instalados. Los brazos laterales se pued
abatir cuando se desee.

En el lado izquierdo del asiento hay un depdsito de agua phra
limpiaparabrisas (H) (con indicador a la vista de capacidad).

jAtencion! El asiento tiene un sensor que se activa cuando e
operador se sienta y habilita la puesta en marcha del motor.

2.10.4 CINTURONES DE SEGURIDAD

El cinturén de seguridadorrectamente abrochado en caso de
accidente ofrece una vdlida proteccion. El riesgo de lesiones s
reduce y aumentan las posibilidades de supervivencia.
Antes de abrochar el cinturén de seguridad, regule correctamente
el asiento de conduccion. Agarrandgbor la lengleta, coloque
lentamente el cinturén sobre la pelvis. Introduzca la lengleta (1) e
la hebilla (2) del asiento hasta que se enganche emitiendo un clic{2 ]
Tire del cinturon de seguridad para comprobar que esté bien
enganchado a la hebilla.

Para rgular el cinturon, tire con la mano izquierda del borde del cinturén izquierdo para aumentar la
adherencia al cuerpo. Si el cinturon esta demasiado estrecho, desenganchelo, alargue lo necesario la parte
izquierda y repita la operacion de abrochado.

Para deenganchar el cinturén hay que presionar el botdn rojo (3). De esta forma se expulsa la lengueta.

La regulacion correcta se obtiene cuando el cinturén esta bie
adherente a la pelvis y no interfiere con las operaciones de
conduccion. El uso del cinturG@umenta el sentido y el nivel de
seguridad del operario, con la disminucién de los riesgos d¢
accidentes. La cabina de conduccion ha sido disefiada para soste
el peso de la maquina en caso de vuelco (ROPS); es importa
mantener siempre abrochados lomturones de seguridad con el fin
de impedir que en caso de vuelco, el conductor salga despedido y/o
pueda ser aplastado.
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No trate de bajarse de la maquina si siente que se esta volcando. Dentro de la cabina usted esta seguro; su
estructura de acero estdimensionada para proteger al operador en su interior. Salga solo cuando la
magquina esté completamente detenida.

2.10.5 REGULACION DEL VOLANTE DE CONDUCCION

Para regular la posicién del volante, gire la palanca (1) hacia arriba ha
liberar el volante. Mueval volante a la posicion mas adecuada para
satisfacer las exigencias de seguridad en la conduccion, y bloquéelo
girando la palanca hacia abajo. Se recomienda realizar estas operacior@s )
con la maquina detenida y no cambiar nunca esta posicién durante la

marcha.

2.11 APERTURA DEL CRISTAL TRASERO

Para abrir el cristal trasero de la cabina, es necesario tirar de la palanca (1)
forma tal que se desenganche y seguidamente empuijar el cristal hacia afuera.
En caso de emergencia, el cristal trasero constituyesatida de emergencia.
Para abrir completamente el cristal, y solo en caso de necesidad, extraiga
hacia abajo el seguro (2) a través de la ranura preparada para esto.

2.12 CALEFACCION Y CLIMATIZACION

La cabina de conduccién tiene un sistemadiefaccion por aire caliente que ademas permite desempafiar
el parabrisas. Los mandos (10) estan dispuestos bajo el segundo salpicadero lateral derecho. El aire se pone
en circulacion mediante un ventilador, cuya velocidad se regula con el boton giré®ritnivel O:
ventilador desactivado, nivel 3: nivel maximo del ventilador). Por las bocas de ventilacion abiertas sale, en
funcion de la posicién del regulador y en base a las condiciones climaticas externas, aire caliente o aire
fresco no calentado o arfrio. Las bocas de ventilacion permiten cambiar la direccion del flujo de aire y se
pueden abrir y cerrar de forma individual. Todo el campo de regulacién-fc@mlogsta cubierto por la
rotacion del respectivo boton giratorio (1):

o [ Reducdn de la temperatura

o [ Aumento de la temperatura
La instalacién de climatizacion, si se incluye, se activa mediante
botén correspondiente (3). Presionando el botdén se ilumina el
led correspondiente.
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Las bocas de ventilacion son 6 etat, tres colocadas en la
parte delantera del salpicadero (4),

dos en la parte trasera detras del asiento de conduccién (5)

y una cerca de las piernas del operador (6).

El aire que el ventilador pone en circulacion se extrapaete del exterior y en parte de la cabina
(recirculacion); si se trabaja durante periodos prolongados con las aberturas de la cabina cerradas, es
recomendable realizar el recambio del aire.
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2.13 ADHESIVOS DE SEGURIDAD *

A continuacion se enumerandescriben los adhesivos de seguridad presentes en la maquina para indicar

atenciones y/o operaciones necesarias en el punto especifico donde se encuentra el adhesivo o para indicar

comportamientos necesarios para la seguridad del operador. Los adhesivosegigidad deben

permanecer integros y bien legibles y se deben restablecer en caso de dafio accidental.

Si un adhesivo se encuentra en una parte que se sustituye, también en la parte nueva tendra que colocarse

un adhesivo equivalente al quitado.

Para realiar pedidos a FARESIN INDUSTRIES de los adhesivos dafados, ilegibles y/o quitados, es necesari

indicar el cédigo de cada adhesivo presente. El siguiente listado es puramente indicativo.
ADHESIVO CODIGO Y DESCRIPCION

Etiqueta sobre fondo amarillo conttas negras. Lea el
manual antes de trabajar con la maquina. Apague ¢
motor y quite las llaves del cuadro antes de realiza
cualquier operaciéon de mantenimiento. Atencién al
contacto con las lineas eléctricas aéreas. Se prohil

permanecer debajo del brazevado o debajo de
cargas suspendidas.

Al

Etigueta adhesiva con fondo amarillo y letras negra
Significado: abrocharse el cinturén de seguridad.

¥£000002Z

H\‘ Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negra
T . Significado: punto de engrase.

Etiqueta adhesivaon fondo amarillo y letras negras.
Significado: punto de elevacion.

Etigueta adhesiva con fondo amarillo y letras negra
Significado: punto de remolque.

Etiqueta con fondo amarillo y letras negras. Significa
punto de fijacion.
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B
DIESEL

720000009

Etiquetaadhesiva con fondo amarillo y letras negrag
Significado: depdsito de gasdleo.

FH

Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negra
Significado: punto de llenado de aceite hidraulico.

Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negra
Significadono subir.

Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negra
Significado: prohibiciéon de empuje y tiro con brazo
extendido.

Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negra
Significado: distribuidor con centro abierto.

Etiqueta adhesivaon fondo amarillo y letras negras.
Significado: bloqueo/desblogueo enganche rapido.

Etiqueta con fondo amarillo y letras negras. Significa
dispositivo de desconexion de la bateria.

65 PSI

Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negra
Significado: presién de inflado de los neumaticos (bat

720007201 B

Pmax= 5Kglem’
Pmax= 7250 Ib / ft*

Etiqueta adhesiva con fondo amarillo y letras negra
Significado: presidn maxima ejercida por el pie
estabilizador en el terreno*.

Etiqueta con fondo amarillo y letrasgras. Significado
indicacién del &ngulo de inclinacion del brazo.

*Adhesivo presente solo si la maquina lo lleva.
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2.14 DIAGRAMA DE CARGA
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El diagrama de carga que se reproduce es solo a modo de ejemplo, porque en cada maquina se
coloca el del modelo especifico. El diagrama efectivo de la maquina se indica en la guia rapida
presente dentro de la cabina y en el correspondiente apéndice adjunto al manual.

El diagrama de carga esta constituido por una rejilla definida por un ejohtalizn el cual se encuentra la
longitud de la extension del brazo (unidad de medida expresada en metros o en pies) y por un eje vertical
sobre el cual aparece la altura de elevacion alcanzada por el cinematismo de la maquina (unidad de medida
en metros opies).

La rejilla es atravesada por una serie de lineas inclinadas (con angulo que va de 0° a 70°) que representan el
angulo de inclinacion respecto a la superficie horizontal alcanzado por el brazo de elevacion.

En correspondencia a la linea de maxind@imacion alcanzada por el brazo (70°) se reproducen una serie

de letras que corresponden a las letras visibles en el puesto de conduccion en la pared lateral de la
extension del brazo, que representan la "extension”, es decir la medida de la salida.

Las ineas curvas que parten de las letras y terminan en el eje horizontal del diagrama de carga, permiten
transformar la dimension expresada por la letra en metros o en pies, de la longitud alcanzada por el brazo
telescopico.

El cruce de las lineas de minimaméaxima inclinacion del brazo, con las curvas correspondientes a la
minima y méaxima salida del brazo, delimitan el &rea de operatividad de la maquina.

Esta area operativa, esta dividida en una serie de sectores de colores, cada uno de los cualesaepresent
una capacidad de elevacion diferente expresada en kg o libras.
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Para cada franja de peso identificada, es posible identificar en el diagrama a qué altura y con qué
inclinacién es posible elevarlo o, viceversa, dada una altura y una inclinacién, se ptexdaréar el peso
méaximo que es posible desplazar.

Cada maquina tiene o en la ventanilla a la derecha del puesto de conduccién, o dentro del bloc "Guia
Rapida" el diagrama de carga especifico.

méaquina sobre estabilizadores (si se contemplan para el modelo F&¥
maquina).

2.141 CONDICIONES DE ESTABILIDAD

La norma EN 1459 especifica las pruebas basicas para la comproblaciérestabilidad de los carros
industriales con brazo telescépico. Se aplica a los carros con brazos de horquilla y/o accesorios. Las pruebas
de estabilidad indicadas en la norma aseguran que el tipo de carro especificado tenga una estabilidad
satisfactora si se usa de forma apropiada y razonable en las condiciones de funcionamiento tipicas.
Ofrecemos a continuacion un extracto de la norma.

APENDICE ACARROS INDUSTRIALES CON BRAZO TELESCOPICO

Este apéndice especifica las pruebas basicas para la consfiiolute la estabilidad de los carros
industriales con brazo telescopico. Se aplica a los carros con brazos de horquilla y/o accesorios.

Condiciones de validez

Las pruebas de estabilidad indicadas en este apéndice aseguran que el tipo de carro esptmificadoa
estabilidad satisfactoria si se usa de forma apropiada y razonable en las condiciones de funcionamiento
tipicas mencionadas a continuacion.

a) Funcionamiento (marcha y apilado) en superficies fundamentalmente lisas, planas y preparadas;

b) Marcha conds horquillas inclinadas hacia atras y la carga en la posicion (de marcha) retraida bajada,
incluso en subida y bajada en pendientes limitadas;

c) Apilado con brazos de horquilla fundamentalmente horizontales;

d) Funcionamiento con el centro de gravedad de lmaaproximadamente en el plano central
longitudinal del carro.

APENDICE BCARROS CON BRAZO TELESCOPICO TODOTERRENO

Este apéndice especifica las pruebas basicas para la comprobacion de la estabilidad de los carros
todoterreno con brazo telescopico. Seliap a los carros con brazos de horquilla y/o accesorios.

Condiciones de validez

Las pruebas de estabilidad indicadas en este apéndice aseguran que el tipo de carro especificado tenga una
estabilidad satisfactoria si se usa de forma apropiada y razonabéseondiciones de funcionamiento
tipicas mencionadas a continuacion.
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a) Funcionamiento (marcha y apilado) en terreno no preparado;

b) Marcha con las horquillas inclinadas hacia atras y la carga en la posicién (de marcha) retraida bajada,
incluso en subida ydjada en pendientes limitadas;

¢) Apilado con brazos de horquilla fundamentalmente horizontales;

d) Funcionamiento con el centro de gravedad de la carga aproximadamente en el plano central
longitudinal del carro.

2.15 SISTEMA ANTIVUELCO (LLMI -LLMC)

El sistemantivuelco, montado de serie en la maquina, permite al operador trabajar con total seguridad. El
sistema comprueba constantemente el peso de la carga elevada y/o desplazada en funcion de la longitud e
inclinacion del brazo; si este supera un cierto liméfesistema bloquea inmediatamente los movimientos
agravantes del brazo. El control se realiza mediante una celda extensométrica que mide, en
correspondencia del eje trasero, a la carga agravante.

El visualizador del sistema antivuelco esta en la cabmée
parte delantera del puesto de conduccion.

Cuando se enciende la maquina, con el brazo en reposo (bfazo
no extendido y completamente bajado), la operatividad dfl
RAALRAAGADG2 aS AYyRAOI O2y §f
pantalla grafica de conttadel peso, esta constituida por una
serie de ledes dispuestos en una linea curva con un cqlor
diferente.
Los ledes se encienden en secuencia mientras se acerca & los ({
limites operativos (094.00%).
Los colores de los ledes:
o0 Verde = carga regular (2 ledes)
0 Amarillo = prealarma (2 ledes)
0 Rojo = alarma (2 ledes)

[axtN
(p))
Qx
[atN
>

Cuando se enciende el led amarillo, se emite una sefial acUstica intermitente.

Cuando se enciende el led de color rojo, todos los movimientos del brazo se bloquean y la frecuencia de la
sefial acusticaumenta.

Para solucionar una situaciébn de riesgo, puede ser necesario volver a activar temporalmente los
movimientos del brazo inhibidos por el sistema antivuelco en alarma.

En este caso es necesario accionar el boton rojo que esta en el salpicadeab frer
derecho, pulsandolo; esto desactiva el sistema antivuelco y permite tam ié@
realizar los movimientos que pueden aumentar el riesgo. Por esta razof, la
maniobra se activa mediante un comando intencional y por accién mantenidf (el
operador debe saber loque hace y el comando no se puede activiar
accidentalmente), por tanto, si se suelta, el boton vuelve a la posicion ceroy
desactiva la funcién accionada.
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Dentro de la cabina siempre hay un diagrama de carga de la maquina acoplada con el accesoriashorquill
Todos los otros diagramas de carga de los accesorios compatibles con la méaquina (autorizados y/o
suministrados exclusivamente por FARESIN INDUSTRIES) estan disponibles dentro del apéndice
"Accesorios". Si los accesorios se compran en otro momento I(@neesionario o directamente del
fabricante FARESIN INDUSTRIES), el usuario o el cliente debe asegurarse de tener a disposicion el diagram:
correspondiente a ese accesorio y en caso contrario debe solicitarlo al concesionario o directamente al
fabricante

2.16 TRANSPORTE DE LA MAQUINA
2.16.1 CARGA'Y DESCARGA CON LAS RAMPAS

Las rampas no deben ser resbaladizas y deben poder sostener la masa de la maquina; esto se indica en la
placa CE o en este manual.

Antes de comenzar las operaciones de carga o descarga, cogtreléa zona de desplazamiento de la
maguina y la destinada al depésito no tengan peligros.

Todos los operadores deben mantener una distancia de seguridad para evitar ser golpeados en caso de
caida de la maquina o de algunas de sus partes. Pida ayuda persma que esté en el suelo para
controlar las maniobras. Inmovilice las ruedas del medio de transporte con cufias. Desbloquee la maquina
de todos los fijadores en la plataforma del vehiculo de transporte. Mueva lentamente la maquina
asegurandose de quad ruedas estén centradas sobre las rampas.

2.16.2 CARGA Y DESCARGA CON LA GRUA

La grua debe tener una capacidad adecuada para la masa [kg] de la maquina, la masa se i a

en la placa CE o en este manual. Las cadenas y las cuerdas deben tener una capsioidadentiO00 Kkg;

antes de usarlas asegurese de que estén en buen estado. Enganche las cadenas en los puntos de la
maguina indicados por los adhesivos (con codigo 720000013). Antes de comenzar las operaciones, controle
gue la zona de desplazamiento de laquiha y la destinada al depdsito no tengan peligros.

Eleve la maquina lentamente lo necesario para colocarla en el suelo lo antes posible.

42



Cdédigo Manual: UFRO0CGAO

g, Faresin Industries SpA+ A | RSt f Q! ¢eaD42Bregayze il > Modelo: FROO 6.26
F£ ' N , 1Y/, quﬂm TEL +39 0445 8003QQFAX +39 0445 800340 Version: CLASS(@GRITOP lIA
www.faresindustries.comfaresin@faresin.com

2.17 ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

No altere o elimine las placas y los dispositivos de seguridad instalatbbsndquina.

La alteracién de los dispositivos de seguridad y el no respeto de las sefiales exime al fabricante de toda
responsabilidad por posibles dafios o accidentes que podrian provocarse a personas 0 cosas Y
responsabiliza ante los 6rganos competentagamente al autor de las acciones.

La cabina de conduccién esta homologada de acuerdo a lo establecido por las normas 3@341@el
Il e ISO 3472008 (ROPS y FOPS).

ROPS: resistencia al vuelco

FOPS = resistencia a la caida de objetos desde arriba

El limite en el cual la estructura de la cabina se ha probado es de 12500 kg.

Si la maguina que se esta maniobrando estd a punto de volcarse, permanezca dentro de la cabina, que
constituye su mejor proteccion.

Es importante mantener siempre abrochadoceituron de seguridad para evitar que en caso de posible
vuelvo el operador sea lanzado fuera o quede aplastado. La regulacion correcta se obtiene cuando el
cinturén de seguridad esta bien adherente a la pelvis y no interfiere con las operaciones decio@mdil

uso del cinturén aumenta el sentido y el nivel de seguridad del operador, haciendo que disminuya el riesgo
de accidentes.

La ventanilla trasera en todos los modelos de cabina tiene la funcion de salida de seguridad. Es suficiente
SOLO EN CASONECESIDAD extraer el bloqueo de color rojo, que se encuentra en la manilla de apertura
de compas de la ventanilla; agarrando firmemente el anillo colocado en un extremo y tirAndolo hacia abajo.
Una vez que se quita el seguro, es suficiente empujar &hlgosra obtener la apertura completa.

Algunas operaciones de mantenimiento pueden requerir el acceso a la zona de abajo del brazo; en este
caso es necesario hacer que este no pueda bajarse de su posicibn de ninguna manera, ni siquiera
accidental. Para &3, se entrega con cada maquina un bloqueo metdlico especial que hay que colocar
manualmente en el vastago del cilindro de elevacién, fijado con tornillos con volante en el lado trasero de
la maquina, detras de la cabina de conduccién.
Hay que respetar esgpulosamente el procedimiento para la colocacion del bloqueo, que se define a
continuacion:
o Quite el bloqueo presente en la parte trasera de la cabina de conduccion con los dos pernos que se
entregan con la maquina;
0 Levante el brazo a una altura tal quewéstago del cilindro sea ligeramente mas largo que el
bloqueo;
o0 Suba sobre el puente central de la maquina prestando atencién para no pisar las zonas indicadas
por las prohibiciones y apoye el bloqueo sobre el vastago del cilindro;
o Introduzca los dos toilios en los agujeros que estan en los dos extremos y bloquéelos con las
respectivas tuercas, de esta forma se impide que el bloqueo se mueva de su posicion;
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0 Una vez usado y finalizadas las operaciones de mantenimiento, quite el bloqueo y vuélvalo a
colocar en el mismo pinto del que se ha quitado.

34 74

2.18 CONTROL DEL ARRANQUE DEL MOTOR TR

Antes de poner en marcha el motor asegurese de haber activa la conexién a la bateria mediante el
desconectador de bateria que se encuentra en la parte delantepgderda de la maquina. El control del
movimiento de la maquina-R-R (que se visualiza en la pantalla colocada en el salpicadero delantero
derecho) se puede realizar con la palanca de mando colocada a la izquierda del volante de conduccion o
mediante pahnca de mando, si estuviera habilitada.

El motor no arranca si la palanca de mando de marcha o el botén del joystick (palanca de mando) no estan
Sy fI LR2aA&AOAsY RS ySdziNR abé¢ 1jdzS aS YdzSadaNr Sy ¢t

Mediante un sensor colocado dentro dasiento de conduccién, la maquina puede distinguir cuando el
operador esta sentado en el puesto de conduccién o no. Si el operador abandona el puesto de conduccién,
la maquina se coloca de forma automatica en marcha neutra frenando hidrostaticamentemjitseuaa

sefal acustica constante hasta que el operador vuelva a ocupar el puesto de conducciéon y la palanca de
YI'yR2 &S 02t20F Sy ySdziNR dabée 2 y2 &S YSaGlF St FTNB
Es importante para la seguridad mantenerse sentado en una posicion czorrdurante los
desplazamientos, sobre todo si se realizan con velocidad alta aunque se tenga el cinturén de seguridad
abrochado; aunque el sensor es temporizado (retraso en la intervencion de 3 segundos) se corre el riesgo
de ver frenar de forma progresie inadvertida la maquina.

44



Cédigo Manual: UFRO0CAO
Faresin Industries SpA+ A | RSt f Q! ¢eaD42Bregayze il > Modelo: FROO 6.26
TEL +39 0445 8003Q0-AX +39 0445 800340 Version: CLASSt@GRITOP IIIA
www.faresindustries.comfaresin@faresin.com

INDUSTRIES

2.19 MOVIMIENTO EN MARCHA ATRAS
/ dzZ yR2 fF YildAyl &8 Yd89S Sy YINDKI dNI az 2 Odz

emite automaticamente una sefial acuUstica intermitente para advertir a las personas presentas en
cercanias del peligro potencial que representa la maquina.

2.20 ABASTECIMIENTO DE LA MAQUINA

El depésito del gasoleo estd colocado debajo de la junta del brazo (indicado por la etiqu
adhesiva correspondiente). La boca de abastecimiento se encuemehlado posterior.

@ o
FARESIN

El tapdn de cierre es de rosca con llave de seguridad. Para quitar el tapén hay que girarlo en el sentido
contrario a las agujas del reloj, para volver a enroscarlo hay que girarlo en el sentido de las agujas del reloj.
H depdsito del gasdleo se caracteriza por tener una capacidad total en litros de 80 | (incluyendo 20 litros de
reserva). Recomendamos no llenar completamente el depésito para permitir la expansion del combustible
a temperaturas ambientales altas.

Cuando ehivel del combustible alcanza el nivel de la reserva, se enciende el piloto correspondiente en el
indicador de nivel que esta en la pantalla.

1 Se prohibe realizar el abastecimiento con el motor encendido.
No fume y no use mdviles durante el abastecimiento
1 Los combustibles y los vapores del combustible son explosiypsligro de
muerte!
1 Respete las disposiciones nacionales de ley correspondientes al us
combustible
91 Después del abastecimiento cierre el tapdn con la respectiva llave y cubra ellajoadteadura con
la tapa correspondiente.
1 No afada al gaséleo combustibles diferentes como la gasolina, alcohol u otros.
Para mayor informacion consulte el manual del motor.*

=

N

g

*El manual del motor esté disponible en la pagina Web de Faresin Industries.
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2.20.1 CALIDAD DEL CARBURANTE (GASOLEO )

Se recomienda utilizar solo los combustibles diésel que estdn normalmente a la venta, con un porcentaje de
azufre inferior al 0,5%. Si el porcentaje de azufre es mas alto, se deben reducir los intervalos entre los
cambiosde aceite del motor. Para mayor informacién consulte el manual del motor.*

*El manual del motor esta disponible en la pagina Web de Faresin Industries.

2.21 ALMACENAMIENTO DE LA MAQUINA

Si la maquina permanece detenida e inutilizada durante un periodo mathmno son necesarias medidas
especiales. Puede ser oportuno desconectar la bateria de alimentacién. El almacenamiento se debe realizar
en un ambiente cerrado y seco.
Para que el equipo eléctrico funcione correctamente, la maquina se debe almacenatesmpeaatura
comprendida entre20°C y + 50°C vy, solo durante breves periodos de tiempo no superiores a las 24 horas, a
+70°C.
Si el almacenaje se realiza en un ambiente polvoriento, se recomienda:

o Desconectar las baterias de alimentacion

0 Cubrir la maquinaon un toldo
Antes de volver a usar la maquina después de un periodo prolongado de almacenamiento, asegurese de
restablecer todos los circuitos que se hayan desconectado y compruebe la lubricacion de los componentes
mecanicos.

2.22 DESGUACE DE LA MAQUINA

Lamaquina se ha fabricado con componentes de acero, aluminio y materiales plasticos:

por lo que gran parte del material se puede reciclar de forma eficaz.

Cuando la maquina se ponga fuera de servicio, se debe realizar una separacion de los diversossmaterial
para poder reutilizarlos o realizar la eliminacion selectiva. Todos los materiales con los que esta hecha la
maguina no son muy toxicos o peligrosos para la salud de los operadores.

Los fluidos lubricantes, el aceite del motor, el combustible residli@geite hidraulico se deben eliminar
correctamente (segun las leyes vigentes en esta materia) y no se deben echar en el medio ambiente.

El desguace de la maquina al final de su vida Gtil lo debe realizar personal competente y adiestrado acerca
de los mods de desplazamiento correctos y de desmontaje de la maquina.

Utilice solo equipos y medios de elevacién adecuados y conformes con las normativas y disposiciones
legislativas vigentes.

2.23 USO DE LA MAQUINA

A continuaciéon aparecen una serie de informaciopesrmas que hay que comprender y seguir para
trabajar de forma segura para usted y para las otras persomdgunas normas generales de
comportamiento y los limites de uso de la maquina aparecen en la seccion 2 del manual.
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2.23.1 HABILITACION A LA CONDUCCION

El uso del medio se permite solo a personal habilitado y autorizado; los requisitos minimos de formacion
son:

1 El permiso de circulacion por carretera reconocido en el pais en donde opere la maquina; la licencia
para operadores de gruas; licencia ciretilla elevadora; diploma de participacion a curso para
operador elevador telescopico;

1 Ademas, el operador debe saber leer y comprender lo descrito en este manual y especialmente: el
funcionamiento de los dispositivos de seguridad con los que cuenmtgédmina; la ubicacion y la
funcién de todos los mandos y de los instrumentos; las buenas reglas para un uso correcto de la
maquina; los limites de uso de la maquina; las cosas que no se deben hacer o que hay que evitar.

2.23.2 USO RESPONSABLE

Arranque el motorsolo desde el puesto de conduccion y sentado; los procedimientos no apropiados
pueden causar movimientos inesperados de la maquina con consiguientes riesgos para las personas y las
cosas.

Maneje la maquina estando sentados en el puesto de conduccién.

No aranque nunca el motor con cortocircuitos eléctricos.

Cuide la maquina y, de comprobar que funciona mal o que existe un dafio en los sistemas de seguridad,
informe inmediatamente a la persona responsable.

Respete el programa de controles y de mantenimientn arreglo a las descripciones del capitulo
"Mantenimiento".

No efectle reparaciones ni regulaciones si no ha sido autorizado para ello y si no se tiene la formacién
adecuada.

No altere los dispositivos de seguridad.

2.23.3 CONDUCCION RESPONSABLE

No permitir aninguna persona o animal que suba con vosotros a la cabina de conduccion de la maquina ni
en el exterior; pues podrian obstruir la visual con lo que disminuiria el nivel de seguridad y podria provocar
asimismo usos accidentales de los mandos.

No escuchamusica con auriculares mientras se maneja la maquina dado que tanto la concentracién como
la atencion en el trabajo se reducen considerablemente.

No se ponga indumentos anchos, cadenas ni cinturones que podrian engancharse en las palancas de mando
u otraspartes de la maquina.

No conduzca con las manos o los zapatos llenos de grasa.

Regular la posicion del asiento y del volante de forma tal que el uso de los mandos resulte seguro y
confortable.

Abrochese siempre el cinturon de seguridad y mantenga una mostobmpuesta sin que asomen de la
cabina partes del cuerpo.

No utilice los mandos como asideros para subirse o bajarse de la maquina.

No transporte nunca personas a no ser que la maquina esté equipada para ello y cuente con el certificado
de conformidad r&ativo a la elevacion de personas.
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2.24 CIRCULACION POR CARRETERA

Para circular por carretera, la maquina debera cumplir las disposiciones del codigo de circulacion del pais
de instalacion y para disponer de informaciones sobre ello, consulte su concesionario

Cuando se circula por carretera, es obligatorio respetar las disposiciones correspondientes a la circulacion
por carretera.

Se prohibe transportar cargas por carretera.

Se prohibe usar la maquina bajo la influencia de alcohol y/o drogas.

Esta prohibiddrabajar con la puerta de la maquina abierta.

2.24.1 ANTES DE MOVERSE

Controlar que el girofaro esté instalado y funcione bien.

Controle que esté limpia y que funcione bien, la instalacion de iluminacion y de sefializacion Optica y
acustica.

Controlar el estadde desgaste de las escobillas del limpiaparabrisas y el funcionamiemtispiesitivo.

Controle que las ruedas estén alineadas y prepare el viraje solo para las ruedas anteriores.

Compruebe la funcionalidad de los espejos retrovisores.

Asegurese de quieaya una cantidad suficiente de carburante en el depésito.

Retire y baje el brazo completamente.

2.24.2 MARCHA HACIA ADELANTE

En condiciones de escasa visibilidad debido a la niebla, lluvia, polvo, etc., disminuya la velocidad y utilice la
iluminacion apropiada

Si tuviera que pasar a través de aperturas limitadas, como arcos o portales, compruebe que haya un
espacio minimo de maniobra.

Al circular con velocidad elevada, permanezcan siempre sentados correctamente datioaptigacion
accidental del sensor degsencia integrado en el asiento provoca la brusca e inesperada desaceleracion
de la maquina.

2.24.3 EN MARCHA ATRAS

Antes de dar la marcha atras, compruebe que ninguna persona u obstaculo se encuentre en el radio de
accion de la maquina.

Si algun obstaculo inige la visual, solicite la ayuda de alguna persona fuera de la maquina para la
sefializacién y mantenga siempre el contacto visual con ella.

Tener siempre los cristales y los espejos retrovisores limpios y en buenas condiciones.

Evite recorrer largos tramoson marcha atras y con velocidad elevada; la escasa maniobrabilidad que
supone esta posicion de conduccion reduce los margenes de seguridad y provoca fatiga.
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2244 APARCAMIENTO

Controle siempre la compacidad y resistencia del terreno sobre el cual se dpsyardas.
Accione el interruptor del freno de estacionamiento. Aparque
posiblemente en terreno llano, pero si la superficie no le parece
segura o tiene una ligera pendiente, coloque cufias delante de
fla NU2ZRFad t2y3IlF £ YI NOKL
Si la inchacion excede el 15%, es obligatorio inmovilizar las
ruedas con cufas, pues en estas condiciones el freno d
estacionamiento podria no garantizar el suficiente momento de
torsion de frenado.
Bloquear los mandos hidraulicos con los dispositivos para ello

(de existir).

Regrese y baje el brazo telescopico para apoyar el accesorio que esta usando en el suelo.

t2y 3l f1F LIEtFryOFr RS OFYOoA2 RS YINODKFa Sy ySdziNR a
Apague el motor y extraiga la llave de arranque.

Cierre todas las ventanillas y la puerta con llave.

Si deja definitivamente la maquina, nunca deje la llave de arranque introducida.

Si tiene que abandonar momentaneamente el puesto de conduccidn, coloque la palanca de cambio en la
L2AAOAsY ySdziNI abé¢ & | OOA2YyS St nioioriiebdeddida dibrAoNI RS f
apagado.

No apargue en lugares donde podria ser un obstaculo para la circulacion o causar peligros en general.
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CAP ITULO 3

3 MANDOS Y NORMAS GENERALES FROO CLASSIC IlIA
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3.1 DESCRIPCION DE LOS MANDOS 1

3.1.1 PALANCAS DE MANDOS COLOCADAS EN LA COLUMNA DE LA DIRECCION
3.1.1.1 PALANCA A LA IZQUIERDA DEL VOLANTE (DESVIO)

Para habilitar la marcha hacia adelante de la maquina (F) hay que tirar de
palanca hacia el volante y moverla hacia adelante. En la pantalla d
salpicaderalelantero derecho se visualiza la letra "F".

Para habilitar la marcha atras de la maquina (R) hay que tirar de la palan
hacia el volante y moverla hacia atras. En la pantalla del salpicade
delantero derecho se visualiza la letra "R".
Para habilitarla marcha neutro (N) hay que colocar la palanca en la
posicién central.
Los mandos de la palanca no tienen efecto cuando:

- El freno de aparcamiento esta activado

- El operador esta sentado en el asiento de conduccion.

- Los estabilizadores no estan completameestbidos*

rr

O - ¢

Para la funcion del botén presente en la parte superior de la palanca, véase
el apartado «Nivelacion de la Maguinax»*.

I O2ylAydz OAsy Sy fIF 3JdzNI &S KIFINY NBFSNBYyOAl | ¢

Puede utilizarsda palanca solo si la modalidad de viraje es solo con las ruedas delanteras. Es peligroso
cambiar el sentido de marcha cuando la maquina esta en movimiento con el motor con alto régimen,
porgue la maquina invierte bruscamente el sentido de marcha; antealzar la
inversion espere a que las revoluciones del motor se reduzcan al minimo. Cuando
selecciona la marcha atras, se activa una sefial acustica para indicar la presencj
peligro a las personas que puedan estar presentes en el &rea de maniobra.
jAtencion! Si el operador se levanta del puesto de conduccién, después de 3 segun se
AYGNRRdzOS Sy tdzi2Yt GAO2 €1 YINOKI ySdziN}¥ dabéed [ |
GANI 2S aO02yOSYyiNRO2¢ @k2 Sy aOFy3aNBez2¢o

N

>

* Si las hubiera o & funcién estuviera presente.
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3.1.1.2 PALANCA A LA DERECHA DEL VOLANTE

Mando faros
Gire la palanca agarrandola por la parte estriada hasta que el simbo
deseado de la parte que gira corresponda con la linea horizontal de
parte fija. Se pueden tener trgmsiciones:

- Posicién 0 = luces apagadas

- Posicién 1 = luces de posicién encendidas

- Posicién 2 = luces de cruce encendidas

Luces de cruce
Para activar las luces de carretera, empuje la palanca hacia adelante hasta que permanezca fija en la
posicién. Emando funciona solo con el encendido activado.

Intermitencia
Tire de la palanca hasta que se impida el movimiento. EI mand
funciona también con el encendido desactivado.

Indicadores de direccién

Para activar los indicadores:

a- coloque la palanca hacariba para indicar giro hacia la izquierda
b- coloque la palanca hacia arriba para indicar giro hacia la derecha

Limpiaparabrisas
Para accionar el circuito de rociado del agua para el lavado de
parabrisas delantero, presione la corona externa que estka parte
superior de la palanca.

Claxon
Para activar el claxon de sefial, presione el botdn central que esta €
el extremo superior de la palanca.
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3.1.2 DESCRIPCION DEL SALPICADERO DELANTERO DERECHO
3121 ORDENADOR DE ABORDO

2z 4 'L28 > 6 L24 7 8 4 3

Todas las informaciones corresmhi@ntes al estado de la maquina, a las funciones activas en un
determinado momento, a los mensajes de diagndstico que sefialan un funcionamiento anémalo o una
averia de algunas informaciones controladas electronicamente, ademas de todas las informaciones
normalmente disponibles y que se pueden ver en un salpicadero de coche normal, se muestran mediante la
iluminacion y/o apagado de simbolos especiales dentro de la pantalla disponible.

Se muestran cinco paginas de las cuales: la primera pagina es de caydatal y muestra las
informaciones sobre las funciones activas y sobre las que sirven en el ambito sobre todo de la circulacion
por carretera; se muestran otras paginas correspondientes a la configuracion de la pantalla y al diagnéstico.
Estas Ultimas mastran los errores de logica o de funcionamiento del motor diésel.

Para pasar las paginas, hay que usar las teclas que estan a los lados de la pantalla. Para pasar de una pagins
a la otra hay que entrar en el menu y usar los botones que estan a la izyjdetd pantalla.

A continuacion aparecen las indicaciones y los respectivos simbolos mostrados por las diversas paginas del
ordenador de abordo.

LEYENDA DE LOS BOTONES E INDICADORES:

Botdén hacia abajo

Botdn hacia arriba

Botdn ok

Boton mena

Indicadoranalégico del nimero de revoluciones del motor
Indicador analdgico de la temperatura del agua

Indicador analdgico de la velocidad del vehiculo
Indicador de nivel del nivel de combustible

©NOOA~®WDNR
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LEYENDA DE TESTIGOS:
L1. Testigo del alternador
L2. Testigo de baja presidel aceite del motor
L3. Testigo de las bujias
L4. Testigo de alineacion del eje delantero
L5. Testigo de alineacion del eje trasero
L6. Testigo de errores del motor
L7. Testigo de advertencias del motor
L8. Testigo de intermitente izquierdo
LO9. Testigo de modalidad agri
L10. Testigo deiftro de aceite obstruido
L11. Testigo de averia de los frenos
L12. Testigo de estabilizadores bajados
L13. Testigo de filtro de aire obstruido
L14. Testigo de faros de trabajo
L15. Testigo de PTO activada
L16. Testigo de intermitente derecho
L17. ND
L18. Testigo de luces de carretera encendidas
L19. Testigo del sensor del asiento
L20. Testigo del freno de aparcamiento activado
L21. Testigo de luces de posicién encendidas
L22. Testigo de alta temperatura del liquido refrigerante
L23. Testigo de reserva de gasoéleo
L24. Testigo de servicio
L25. Testigo de solicitud de regeneracién
L26. Testigo de cenizas del filtro afarticulas
L27. Testigo de reserva de aceite hidraulico
L28. ND
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3122  PANTALLA PRINCIPAL ‘

INDUSTRIES

Lista de iconos: -
1. Indicador modalidad de avancem@r de desvio [palanca izq del volantﬁ% de palanca denando)

ejo, solo delanigkg, integral)
cuando en efimismo hayaﬂa carga superior a la

> I

2. Indicador de la modalidad de viraje (de cag

3. Indicador de alarma cabrestante (se ag A5
permitida)

Indicador de marcha seleccionafiaN,R)
Indicador de revoluciones delotor (revoluciones/min)

Indicador de modo de conduccién activado (drive mode y creep mode)

N g A

Indicador de presencia de errores de transmismcuando hay errores se ilumina de color rojo)

Si e presiona el boton ARRIBA o ABAJO se pasa a lapégid] ¢ P
{A &S LINBaAz2yl St o62Gsy hY Rdz2NIyiS mIp aS3adzyR2a a
Pulsando el boton MENU se vuelve al mend principal.

Si se ha activado mediante selector (véase la figura de mas abajo) la modalidad PALA, se visualizara la
siguientepantalla principal.
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INDUSTRIES

DRIVE 6

o

En modalidad pala (solo con el brazo bajo y recogido) se desactiva el sistema antivuelco.

Lista de iconos:
1. Indicador modalidad de avance (de desvio [palanca izq del volante], de palanca de mando)
2. Indicador de la modalidad de vieafde cangrejo, solo delantero, integral)
3. Indicador de alarma cabrestante (se activa cuando en el mismo haya una carga superior a la
permitida)

4. Indicador de marcha seleccionada (F, N, R)
5. Indicador modalidad «pala» activada
6. Indicador de modo de conduccidntavado (drive mode y creep mode)
7. Indicador presencia errores transmision
{A S LINBaArzylt St o2dGdsy !wwL.! 2 ! I'Wh &S L} at I f

(A &8 LINBarz2yl St o02(Gsy hY RdNIydS m=p aS3dyR2a a
Pulsando el botén MENU se vuelverainu principal.
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31.2.3 AVANCE DE LA MAQUINA Y MODALIDADES POR j
CARRETERA

Si el selector de viraje (véase el apartado «viraje») se pone en «viraje anterior» se visualizara la pantalla
para poder elegir si pasar o no al STREET MODE, o sea, con brazo desaetraade glegido solo por
desvio (esta pantalla desaparece después de 15 segundos para volver a la pantalla principal)

7N
i
o K /i\

OK?

DRIVE

90

Pulsando el boton OK se pasa a la modalidad de carretera y aparece la pantalla siguiente

(g

= 1IN

I\

DRIVE

9;

Para salir de la modalidad de carreterasediciente con llevar el selector de viraje a «viraje integral o de
cangrejo». De este modo se reactivan los movimientos del brazo. De este modo se volvera a la pantalla

principal.
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Si la modalidad de avance era decidido por joystick (antes de configurapdalidad STREET MODE),
pasando a la modalidad de viraje de cangrejo o integral, se visualizara la siguiente pantalla. Esta pantalla se
visualizard durante 15 segundos. Si se pulsa OK, se volvera a la pantalla principal con el avance de la
palanca de maao. Si se deja pasar los 15 segundos, se volvera a la pantalla principal, quedando el avance
configurado por desvio.

Con cada encendido de la maquina se configurara en automatico la modalidad de avance definida antes del
ultimo apagado.
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3.1.24 MODALIDAD AGR /

Si la parte posterior de la maquina tuviera la preinstalacion de toma hidraulica, se puede utilizar la
modalidad AGRI.

Pulsando el boton 2 (en el salpicadero lateral derecho) se activa la modalidad agri y aparece la siguiente

pantalla
t ()
= i N
! I

Moviendo haciaadelante y hacia atras el roller de la derecha (de la palanca mando) se controla
respectivamente la salida y la retraccion del piston de la herramienta conectada. En la pantalla se visualiza
una flecha dirigida a la derecha o hacia la izquierda seguipist@n esta en fase de salida o de vuelta.
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3.1.25 PAGINA MENU

En la pagina «menu» se ven todas las paginas a las que puede acceder el operador y
visualizar determinadas informaciones.

. [ LANGUAGE
5 il DISPLAY
53—t __ SWVERSION

]
l
l
| ENGINE |
|__ENGINE ERRORS |
6 ——1|_VEHICLE ERRORS |
——3 ]
| ]

|

7 INPUTS
8 FNR MODE
9 CONSTANT CURRENT |

Menu de desplazamiento con indicador lateral. Se identifican lasapastsiguientes:
1. Idioma

Display

Version de software

Motor

Errores del motor (no presente)

Errores vehiculo

Entradas

Modo FNR

Flujo constante (opcional)

© e NOOOhWOD

Si se pulsa el boton ARRIBA se pasa a la seleccién de la pagina anterior.

Si se pulsa el boton ABAI®pasa a la seleccion de la pagina siguiente.

Si se presiona el boton OK se entra en la pagina seleccionada.

{A &S LINBarzyl St o62isy a9b~ &S @dzSt @S | €t L} IAY
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3126 PAGINA IDIOMAS *
En la pagina «idiomas» se puede seleccionar el idioma deseado.
LANGUAGE
L7
ENGLISH X2
ITALIANO e
DEUTSCH 2
FRANCAIS | B |
¥
ESPANOLA | )
CESKA |

Si se presiona el boton ARRIBA se pasa al idioma siguiente.

Si se presiona el boton ABAJO se pasa al idioma anterior.

Si se presiona el boton OK se confirma el idioma seleccionado y se vuelve al menu.
Pulsando el botén MENU se pasa pdaina «principal».

3127 PAGINA CONFIGURACION

La pégina de «configuracion» permite regular la luminosidad de la pantalla y la
retroiluminacion de los cuadrantes, de las agujas y de los botones.

l“"“-—_____
' CONFIGURATION

BRIGHTNESS
2 — T DISPLAY
e
. ——— BRIGHTNESS
BACKLIGHT
I

| SET THE BRIGHTNESS WITH
A —"| BUTTONS UP AND DOWN
AND CONFIRM WITH OK
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Lista de los iconos presentes:
1. Configuracién
2. Luminosidadie la pantalla con la correspondiente barra indicadora
3. Retroiluminacion (del cuadrante, de las agujas y de los botones) con la correspondiente barra
indicadora
4. Configurar la luminosidad (de la pantalla y de la retroiluminacion) con el botén ABAJO yrel boto
ARRIBA y confirmar pulsando OK

Dentro de esta pagina se puede aumentar o disminuir la luminosidad de la pantalla presionando el boton
ARRIBA y ABAJO del cuadro de instrumentos.
Si se presiona el botén OK se pasa a la regulacion de la retroiluminaticuadeante, de las agujas y de

los botones.

Si se presiona de nuevo el boton OK se confirman las regulaciones de la luminosidad y se vuelve al menu
principal.

Si dentro de la pagina "parametros de pantalla" se presiona el boton MENU, se vuelve a la pagina
"principal".

3.1.2.8 PAGINA VERSION SOFTWARE

En la pagina sw version el operador puede identificar el codigo y la revisién del software
instalado si el servicio de asistencia lo requiere.

, | SOFTWARE
VERSION DISPLAY

2.0

2 — SOFTWARE VERSION

ECU
2.0
Lista de los iconos presentes:
1. Version software de la pantalla
2. Version software de la centralita ECU
{A &8 LINBarazyl St o62isy hy a$s @dz8t @S | €t L}* Ay
{A a8 LINBarAzyl St 06205y a9b” &S @dzSt @S | 1 L} XY
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3129 PAGINA MOTOR *

La pagina "motor" ofrece informaciones correspondientes a las condicionesdieriamiento del motor
diésel YANMAR de 52 kW.

INDUSTRIES

YANMAR
1 DIESEL RPM 2250 rpm
2 OIL PRESSURE |LOW PRESS.
3 WATER TEMP. 9%5°C
4 VOLTAGE 12.4v
5 ENGINE HOURS| 1200 h

Lista de datos presentes:
1. Revoluciones Diéselndicador digital de revoluciones del motor

2. Presién de aceitelndicador presion aceite motor

3. Temperatura del agualndicador de temperatura del liquido émfriamiento del motor

4. Voltaje- Indicador de carga de la bateria

5. Horas motor- Indicador de horas de funcionamiento del motor
{A a8 LINBarzyl St 06205y hY &S @dsSt @S | 1 L}* AAYL
{A a8 LINBarAz2zyl St 06205y a9b” &S @dzSt @S | 1 L} XY

63



Cédigo Manual: UFRO0CAO
Faresin Industries SpA+ A | RSt f Q! ¢eaD42Bregayze il > Modelo: FROO 6.26
TEL +39 0445 8003Q0-AX +39 0445 800340 Version: CLASSt@GRITOP IIIA
www.faresindustries.comfaresin@faresin.com

31.2.10 PAGINA ERRORES VEHICULO *

En la pagina «errores del vehiculo» se muestran los cédigos de error correspondientes del sistema

INDUSTRIES

electrénico de autodiagnéstico de las centralitas de control de la maquina.

VEHICLE ERRORS VEHICLE ERRORS
0 @ NV STATUS ALARM O@ROLLER 2 IN
0 ®EATTERY ALARM 0 @ROLLER 2 OUT
0 ®POWER SENSOR ALARM 0 @ DRIVE PEDAL
0 ®@DISPLAY 0 ®POTENTIOMETER
0 ®J1939 ENGINE 0 @ OUT REVERSIELE FAN
0 @ ECU SALER 0 @ OUT TRAILER BERAKE
0 @MICROPLC 1
0 @MICROPLC 2
O @ROLLER 1
0 @ROLLER 2
0 @ FORWARD SWITCH
0 ®REVERSE SWITCH
O@ROLLER 1IN
0 ®ROLLER 1 OUT

/1

Lista de los iconos/datos:
1. Error queaparece nveces
2. Luz indicadora roja si se presenta el error, luz indicadora verde si no se presenta el error
3. Descripcion del error

S LINBaAzyl Sf
S LINBaAirzyl St

2G5y hY &a4S @dzSt @S + €t L* IAYL
2Gsy a9b” &8 @dzSt @S | I L}¥ IAY
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31211 PAGINA ENTRADAS *

En la pagina «entradas», se muestran todas las entradas analdgicas y digitales relativas al sistema
electrénico de control de la maquina.

ANALOG INPUTS

1 ———— ROLLER1
2501 mV
2——F—— ROLLER 2
2050 mV
3 ——+—— DRIVE PEDAL
2500 mV
4 —— CREEPER POTENTIOMETER
2050 mV

Lista de los iconos/datos:
1. Entrada analdgica roller 1 palanca de mando
2. Entrada anal6gica rolléx palanca de mando
3. Entrada analdgica sensor velocidad revoluciones motor hidrostatico (presente solo si esta presente
creeper)
4. Entrada anal6gica (opcional)

Para todas las entradas analdgicas, se visualiza inmediatamente después los valores instantditess me
por el mismo dispositivo.

{A S LINBaAirzylt St o2dGgsy ! . !'Wh &S LJ}al  tF L} 3AYLI
Si se pulsa el botén ARRIBA se pasa a la pagina anterior de las «Entradas analdgicas»

{A &S LINBarazyl St o62isy hy a$s @dz8t @S | €t L}* Ay
SisdINBaA2yl St o02i0sy a9b” &S @dzS5t @S | tF L}¥ IAYyl a4y

65



Cédigo Manual: UFRO0CAO
Faresin Industries SpA+ A | RSt f Q! ¢eaD42Bregayze il > Modelo: FROO 6.26
TEL +39 0445 8003Q0-AX +39 0445 800340 Version: CLASSt@GRITOP IIIA
www.faresindustries.comfaresin@faresin.com

INDUSTRIES

DIGITAL INPUTS

1 —® FORWARD FORM LEVER
2 —® REVERSE FROM LEVER
3 —® FORWARD FROM JOY.

4 ———® REVERSE FROM JOY.

5> —® CREEPER N.O.

6 —® CREEPER N.C.

Lista de los iconos/datos:
1. Entrada digital marcha adelante de selector en direccion

2. Entrada digital marcha atras de selector en direccién

3. Entrada digital adelante de boton palanca de mando

4. Entradadigital atrds de botén palanca de mando

5. Entrada digital contacto creeper normalmente abierto (opcional)

6. Entrada digital contacto creeper normalmente cerrado (opcional)
{A S LINBaArzyl St o2Ggsy !.!'Wh &$ LJ}alr  fF L}¥ 3AYLl
Siepresionate 6205y ! wwL.! &S LI»alk F €F L* IAYlF a9y idNI R
{A a8 LINBarAzyl St o0620sy hY &S @dsSt @S | 1 L}* AAYLl
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31212 MODO FNR

La pagina «modo FNR» permite seleccionar la modalidad de avance: si mediante desvio o mediante palanca
de mando (véase el apartado «Palanca de mando»).

FNR MODE

SET THE FNR MODE WITH
BUTTONS UP AND DOWN
AND CONFIRM WITH OK

Pulsando el boton ARRIBA y ABAJO se pasa de un modo al otro.

Si se presiona el boton OK sevuglve f | LI*t IJA Yl G LINAY OA LI f €
{A &S LINBairz2yl St o625y a9b” asS @dzStgS | 1 L} IAY

Una vez seleccionado el modo, se visualizara el simbolo (11) correspondiente en la pantalla principal.
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INDUSTRIES

31213 FLUJO CONSTANTE

La funcién «flujo constante» es opcional y esidicada en aplicaciones especificas en las que se requiere
una capacidad de aceite constante. La regulacion tiene lugar mediante los botones 1 y 2 del ordenador a
bordo o mediante roller palanca de mando (véase apartado joystick) mientras que la aotisadiéaliza

con el boton especifico que se encuentra en el salpicadero lateral derecho.

CONSTANT CURRENT

Pulsando los botones ARRIBA y ABAJO (ordenador de a bordo)o roller 4 (palanca de mando) se regula el

flujo.

Si se presiona el botén OK (ordenador de abordojis8 ¢ @S F € L* IAYLlF A LINKRY OA LI
{A a8 LINBarAz2yl St 06205y a9b” O62NRSYIFIR2NJ RS | 02NR
Al presionar la tecla 9 (del segundo salpicadero lateral derecho) se activa la funcién (el EIIE'“

a )
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31214 AVISO S DE SEGURIDAD j

El ordenador de abordo puede sefialar al operador condiciones en las que se perjudica la seguridad.

INDUSTRIES

Si el operador abandona el puesto de conduccién sin haber activado el freno de aparcamiento, se visualiza
el siguiente aviso (independientemie de la pagina visualizada) y se emite una sefial acustica:

WARNING
INSERT
PARKING BRAKE

Si se activa el mando del desenganche rapido, se visualiza el siguiente aviso y se emite una sefial acustica:

WARNING
QUICK RELEASE
ACTIVE
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INDUSTRIES

Si se supera la velocidad maxima, se visualiza el siguiente aviso y serensefial acustica:

WARNING
OVERSPEED

REDUCE SPEED

\

En caso de que se detecte un valor de presion inferior al debido dentro del sistema de acumulacion del
circuito del freno, se visualiza el siguiente aviso y se emite una sefial acustica:

WARNING
LOW PRESSURE
OF BRAKE
ACCUMULATOR
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En caso de que no se introduzca la manmdatra «N» antes de la puesta en marcha, el vehiculo no se pone
en marcha y se visualiza el siguiente aviso:

WARNING
FNR LEVERIJOYSTICK
NOT IN NEUTRAL

F

71



Cédigo Manual: UFRO0CAO
Faresin Industries Spd+ A I RSt f Q! ¢eaD42Bredayze Al >  Modelo: FR0O 6.26
TEL +39 0445 8003Q@-AX +39 0445 800340 Version: CLASSt@GRITOP IIIA
www.faresindustries.comfaresin@faresin.com

INDUSTRIES

3.1.3 SALPICADERO FRONTAL DERECHO

Selector 1: mando modalidad de conduccion (0= DRIVE MODE; Caracol= CREEPER MODE)
Selector 2: mando deodalidad PALA
Selector 3: botdn de bpass para controlar la centralita antivuelco

3.1.4 PRIMER SALPICADERO LATERAL DERECHO

Dentro de este salpicadero estan presentes:
Selector de llave (1) para encendido:

M Posicion 0 = alimentacién ausente, cuadro de
instrumentos/pantalla y motor apagados.
M Posicion 1 = activacion del cuadro de

instrumentos/pantalla y de los interruptores en el
segundo salpicadero lateral derecho y en el salpicaderg
lateral superior.

1 Posicibn 2 = puesta en marcha del motor diésel.
Desps de la puesta en marcha, suelte la llave que
volvera automaticamente a la posicion 1.

El motor se puede poner en marcha solo si la palanca d
aSt SOOAsy RS fI RANBOOAsyYy RS
Los intentos de arranque no pueden durar mas gegundos.

5y L2 aAC

Seta de emergencia (2):
Si se presiona en caso de emergencia, desactiva todas las funciones d¢
magquina y detiene el motor diésel. Para desbloquearla, girela en ¢
sentido indicado por la flecha.
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INDUSTRIES

Selector de viraje (3):
Permiteseleccionar una de las 3 posibles modalidades de viraje:

1 Posicién izquierda: ruedas delanteras y traseras directrices para avq\g\' -
modo "cangrejo" {

S /(\Q’
- . . . - «o>
9 Posicion central: ruedas delanteras directrices, ruedas traseras fijas i =)
“ «g»
S\

g
{1 Posicion derecha: ruedadelanteras y traseras directrices para avance {}——
A H " W 4
"concéntrico”. Wy  «

Para la marcha en carretera es obligatorio llevar el selector a la posicién central y asegurarse de que esté
activo el bloqueo mecénico rojo.

Con el avance transversal muévase a velocadaderada, porque con este movimiento anémalo el sentido

de seguridad normal disminuye.

Cbmo alinear las ruedas
Para alinear las ruedas, actle de la siguiente manera:
1 Coloque el selector (3) en la posicion a la derecha y gire el volante hasta vi:maliza@
pantalla el icono de alineamiento de las ruedas con fondo verde en correspondenc
las ruedas traseras.
9 Coloque el selector (3) en la posicidn central y gire el volante hasta visualizar @
pantalla el icono de alineamiento de las ruedas coml@owverde en correspondencia de
las ruedas delanteras.
Cada vez que se cambia modalidad de viraje, antes de pasar a la nueva modalidad y antes de cualquier uso
de la maquina es necesario realizar el alineamiento de las ruedas.

Presion de los servomandod)
Este dato medido no es necesario en el funcionamiento normal de la maquina, pe
puede indicar el origen de cualquier anomalia.
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3.1.5 SEGUNDO SALPICADERO LATERAL DERECHO *

INDUSTRIES

~~~

€O gos

Dentro de este salpicadero estan presentes:

1. Botdn con luz integrada activaciénlésactivacion del freno de aparcamiento
Botdn con luz integrada activacion / desactivacion de la modalidad agri (opcional si esta presente)
Boton con luz integrada activacion / desactivacion de la suspension del brazo (opcional si esta presente)
Botdn conluz integrada activacién / desactivacion modalidad flotante del brazo (opcional si esta
presente)
Botdn con luz integrada activacion / desactivacion espejo calentado (opcional si esta presente)
Botdn regeneracion NO PRESENTE
Botdn con luz integradactivacién / desactivacion ventilador reversible (opcional si esta presente)
Botdn con luz integrada activacion / desactivacion modalidad faros de trabajo auxiliares del brazo
(opcional si esta presente)
9. Botdn con luz integrada funcion de flujo constardpdional si esta presente)
10. Testigo de averia del freno de aparcamiento
11. Testigo de averia de los frenos de servicio
12. Testigo de averia del freno del remolque hidraulico (opcional si esta presente)
13. Testigo de cenizas del motor
14. Boton giratorio de activacion/dmctivacion PTO NO PRESENTE
15. Potenciémetro creeper
16. Encendedor

PownN

© N o O
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3.1.6 SALPICADERO LATERAL DERECHO ALTO *

A la derecha del operador, arriba, hay un tercer salpicadero. A continuacidn aparece una imagen.

INDUSTRIES

Dentro del salpicadero estan presentes:

1. Luces demergencia botén con luz integrada activacién / desactivacion de todos los indicadores
de direccién. Con el dispositivo habilitado destella también el indicador luminoso del interruptor.

2. Faros de trabajebot6n con luz integrada activaciéon / desactivarcde los faros de trabajo
presentes en la cabina.

3. Limpiaparabrisas delanterdoton con luz integrada activacion / desactivacion del
limpiaparabrisas delantero. El boton tiene 3 posiciones: posicion 0 = apagado, posicion 1 =
velocidad baja, posicion 2velocidad alta.

4. Girofaro- botén con luz integrada activacion / desactivacion del girofaro

5. Luz habitacule para activarla presione hacia la derechmara desactivarla presione hacia la
izquierda.

6. Preparacion para la radio.

3.1.7 PEDALES

El pedal (1) es elcalerador normal de tipo de vehiculo. Esta
conectado al motor mediante un cable eléctrico y control
electrénico. Presione el pedal para aumentar la velocidad del motorjig
y suéltelo para disminuirla. y\

El pedal (2) es el freno normal de tipo de vehiculo. Edipte \

hidraulico y esta conectado, mediante tubos, a los discos en bafio dj \
aceite que estan dentro del eje. Presione el pedal para reducir |
velocidad.
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Los pedales se deben poder accionar sin impedimentos. En la zona de los pedales no pueden haber objetos
gue puedan quedarse atascados debajo de los pedales.
Tampoco se pueden usar alfombras u otros revestimientos adicionales en el suelo.

Todos los pedales deben poder volver si impedimentos a la posicion de reposo. A r

Es peligroso para usted y para la maqummasionar hasta el final el pedal del freno ( T e
cuando la maquina se estd moviendo rapidamente, porque:
1 Se puede dar lugar a un frenado brusco presionando mas de lo necesario el
pedal.
1 La parada inesperada de la maquina puede provocar la pérdida de la carg se esta
transportando.

1 La fuerte desaceleracion puede provocar un trauma fisico para el operador causado por el cinturdn
de seguridad, que deberia llevar abrochado.

Funcién inching combinada

La maquina tiene la funcion inching, que permite realigmraciones de desplazamiento de precision. Para
aprovechar esta funcion, hay que presionar al mismo tiempo el pedal del acelerador y del freno. Liberando
ligeramente solo el pedal del freno, la maquina se mueve en modo lento y progresivo. La funcimnsechi
puede usar durante un breve recorrido del pedal del freno; si el pedal se presiona hasta el final, la maquina
se detiene.

Freno de servicio

Si se presiona el pedal (2), se desacelera o detiene la maquina; la accion se transmite a la vélenta del
servo asistido que acciona los discos de freno dentro de los puentes diferenciales. Como es un freno servo
asistido, la presién que se ejerce en el pedal no influye mucho sobre el frenado. Aunque se presione poco,
el freno detiene de forma firme. Lgsartes activas de los sistemas de frenado de aparcamiento estan
integradas dentro del puente diferencial delantero; también el freno de servicio actda solo sobre el puente
delantero y no sobre el trasero.

Los dos son de discos en bafio de aceite, sisteneaggrantiza una constante eficiencia a lo largo del
tiempo ademas de la ausencia de mantenimiento. El principio de funcionamiento es hidraulico. Si se
presiona el pedal del freno, de mueve el cajon de la valvula de freno que hace pasar aceite hacidela caj
frenos, comprimiendo entre ellos los discos de frenado.

Cuando no se acciona el pedal, los frenos estan libres. Con la maquina apagada, el freno de aparcamiento
se activa de forma automatica.

Si el vehiculo estd con el motor diésel apagado, pero laohave de encendido en posicion 1, un
acumulador de presion en el sistema garantiza un nimero de frenados hasta el encendido del respectivo
testigo de baja presion en el segundo salpicadero lateral derecho. En este momento, si el motor diésel no
se vuele a activar o si hay una anomalia / averia en la instalacion hidraulica, los frenos no podrian
garantizar la parada/aparcamiento correctos del vehiculo. Lo mismo sucede con el circuido del freno de
aparcamiento, donde un acumulador de presién garantizaniimero minimo de desbloqueos del freno

hasta el encendido del respectivo testigo de baja presion presente en el segundo salpicadero lateral
derecho. De esta forma el sistema garantiza, en caso de averia o fallo, el desplazamiento del vehiculo con el
motor diésel apagado y la llave de encendido en posicion 1.
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3.1.8 JOYSTICK

El joystick, colocado a la derecha del asiento de conduccién, permite realizar de forma
hidraulica todos los movimientos del brazo telescdpico o del porta accesorios colocado en su extremo.

El joystick se puede mover en las cuatro direcciones: adelante, atras, derecha e izquierda.

9 Sise coloca hacia adelante el joystick se baja el brazo. v
1 Sise coloca hacia atras el joystick se levanta el brazo. g

. . . o R
1 Sise mueve a la izquierda el joystiota hacia arriba. \l

$
1 Sise mueve a la derecha el joystick rota hacia abajo. g
Los demas botones tienen las siguientes funciones:

1 Botoén 4:controla la puesta en presion de los servicios; es necesario pulsarlo junto con todas las
demas funciones de la palanda mando (excepto el botén 3, que es independiente) para permitir
los movimientos.

1 Botén 3:controla la direccion de marcha AdelasRento muerteMarcha atras; en la figura se
notan (en el zoom) las posiciones del botén correspondientes: FWD (adeldstg)phNnto muerto
-neutro-), REV (hacia atras).
El avance con palanca de mando se selecciona a través de la pagina del menu (véase el apartado
«modalidad FNR»).
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Los rollers 1 y 2 tienen funciones especificas segun la modalidad de trabajo seleccionada.

En la modalidadr ELEconfiguracion por defecto) tienen las funciones siguientes:
1 Roller 1(de la izquierda):

o Adelante salida extension
o Atras:retorno extension

1 Roller 2(de la derecha), mando tomas de presion en la nariz del husillo (desengagpitie o
accesorio)

o Adelante Blogueo herramienta con desenganche rapido o movimiento accesorio
o Atras Desbloqueo herramienta con desenganche rapido o movimiento contrario accesorio
En la modalidad\GRIque puede configurarse mediante botdn ersalpicadero lateral derecho; véase el
FLI NGFR2 aY2RFfARIFR 22N] !'3ANREOD GASYySy 1 a aA3adza S
1 Roller 1(de la izquierda):

o Adelante salida extension
o Atras:retorno extension

1 Roller 2(de la derecha):

0 Adelante:Activacion de la toma auxiliar RG(ida)
0 Atras:Activacion de la toma auxiliar AGRI (vuelta)
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3.1.9 FUNCION BRAZO FLOTANTE *

La maquina puede estar equipada con la funcion brazo flotante (opcional). La funcién en cuestién permite
RSAOFNBIN) O2YLX SiGl YSydS St |OSAGS KARNI dzf A O2 RSt
telescopico. De esta manera el brazo no tieirgguna retencion y queda libre para realizar el avance en el
terreno (por ejemplo si monta una pala para nieve). La funcién se puede activar a través de la tecla relativa
presente en el segundo salpicadero lateral derecho. La funcion se debe activacosolel brazo

completamente bajo y retraido.

Y AV INDUSTRIES

jAtencidon! Una vez activada el brazo cae por gravedad ya que no tiene ninguna
retencién hidraulica. Por cuestién de seguridad no se puede activar la funcién
brazo elevado por encima de los 2 metros aprogisnaente. Se aconseja de toda
formas activar la funcidn con brazo alto para evitar situaciones de peligro y/o daf
los accesorios montados en el brazo telescépico o en el mismo brazo.

N}t

>

En algunas versiones*, se puede elevar el brazo para poder evitlr ierramienta un posible obstaculo
durante el ciclo de trabajo aunque la funcion flotante esté activada. La funcion se volvera a activar
automéaticamente solo si el brazo no supera los 2 metros de altura. De todas formas es oportuno por
seguridad, elevael brazo lo suficiente para evitar el obstaculo.

* Compruebe con el fabricante si la funcién esta implementada.

3.1.10 FUNCION SUSPENSION BRAZO 1

La maquina puede estar equipada con la funciéon de suspension del brazo BS (opcional). La funcién en
cuestion permiteamortiguar los movimientos del brazo durante los desplazamientos con o sin carga. La
funcién se puede activar a través de la tecla relativa presente en el segundo salpicadero lateral derecho.

jAtencion! No se puede activar la funcién suspension si gaesva la funcién de brazo flotante.
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CAP ITULO 4

4 TRABAJAR CON LA MAQUINA
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4.1 ENCENDIDO

Con el selector de llave (1) para encendido, desde la posicion 0 (motor apaga
gire la llave en el sentido de las agujas del reloj hasta la posicién 1. En esta posi
asS oOtA@r fI LIydarttlr RSt 2NRSYIl R2NJ
se activan las luces de posicién, se activa la retroiluminacién de los boton
colocados en los salpicaderos. Asegurese de que el boton "Seta de emergencia
esté inactivo.

Espere a que el testigo del precalentamiento de bujias (precalentamiento aiteucente) se
apague. UU

El precalentamiento se activa automaticamente solo cuando la centralita detecta una
temperatura del aire exterior baja.

Gire la llave hacia la posicién de "Arranque" para poner en marcha la maquina. Después de la puesta en
marcha,suelte la llave que volvera autométicamente a la posicion 1.

El motor se puede poner en marcha solo si la palanca de seleccion de marchas esta
posicién "N" y si el operador esta sentado en el puesto de conduccion.

Los intentos de arranque no puediurar mas de & segundos.

4.2 MACHA ADELANTE O MARCHA ATRAS

Para habilitar la marcha hacia adelante de la maquina (F) hay que tirar de
palanca hacia el volante y moverla hacia adelante. En la pantalla d
salpicadero delantero derecho se visualz#etra "F".

Para habilitar la marcha atras de la maquina (R) hay que tirar de la palan
hacia el volante y moverla hacia atrds. En la pantalla del salpicade
delantero derecho se visualiza la letra "R".
Para habilitar la marcha neutro (N) hay qudocar la palanca en la posicién
central.
Los mandos de la palanca no tienen efecto cuando: 0
- El freno de aparcamiento esté activado
- El operador esta sentado en el asiento de conduccion.

El acelerador, freno, indicadores de direccion, intermitentes degemer, faros y luces y en

general todos los mandos correspondientes a funciones necesarias durante la marcha ‘mr

carretera, se describen en los capitulos anteriores y tienen la misma funcién y la m

importancia que los mandos para la circulacién poretara de los vehiculos comunes.

jAtencion! Si el operador se levanta del puesto de conduccion, después de 2 segundos se introduce en
Fdzi2Yt GAOC2 tF YINOKF ySdziNlI aGbé o
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Con el minimo régimen del motor, la maguina esta detenida; acelere
gradualmente para iniciar el movimiento de avance.

Presione el pedal (1) para aumentar la velocidad del motor, y suélteld
para disminuirla.

Presione el pedal (2) para desacelerar o detdaemaquina; la accion
se transmite directamente a los frenos de servicio, que se encuentra
dentro del puente diferencia delantero.

4.3 VIRAJE

Mediante el selector (3) es posible seleccionar una de las 3 posibles
modalidades de viraje: R N

1 Posiciénizquierda: ruedas delanteras y traseras directrices para avance
modo "cangrejo". Esta modalidad es indicada cuando, durante el trabajo
se requiere un desplazamiento lateral en presencia de un espacio "'e(;, ]
maniobra reducido. Con esta modalidad, las funciomes brazo se 44\’ /w
desactivan por defecto, el operador puede habilitarlas a través de la pagina
de mando «Habilitacion del brazo».

4

I Posicion central: ruedas delanteras directrices, ruedas traseras fijas. EI%W <<<\f
modalidad es |r1d|cada durante los .desplazamlentmﬂyso dgntro de la qum g
obra de trabajo, que sean consistentes. Es obligatoria durante los
desplazamientos por carretera.

1 Posicion derecha: ruedas delanteras y traseras directrices para avah‘i‘,* (\«\fr
“concéntrico”. Esta modalidad es indicada cuando se requiereieno o ) ‘“‘-“I
grado de maniobra también durante todas las fases de trabajo en obra. -

Para la marcha en carretera es obligatorio llevar el selector a la posicidén central y asegurarse de que esté
activo el bloqueo mecanico rojo. En esta modalidad, el cambio dehenaolo es posible a través de la
palanca situada a la izquierda del volante.
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4.4 SELECCION DE LAS MODALIDADES DE CONDUCCION

El modelo FROO CLASSIC llIA permiten la seleccibn de una modalidad precisa de conduccion y
funcionamiento del vehiculo. Lassibles modalidades que se pueden seleccionar con el selector colocado
en el salpicadero frontal derecho son:

wDRIVE O

wCREEPER \h.@.

Modalidad DRIVEes posible cambiar la velocidad de 0 a 30 km/h con variacién constante de velocidad sin
interrupcién de par. La velocidad maxima se alcanza con el maximo régimen del motor diésel. Es la
modalidad indicada para aprovechar mejor de los rendimientos del vehiculo.

Modalidad CREEPERBs posible cambiar la velocidad de 0 a 12 km/h independienteangel régimen de
rotacion del motor diésel. Con esta modalidad se puede configurar un régimen de revoluciones del motor
diésel a través del potencibmetro especifico que se encuentra en el segundo salpicadero lateral derecho y
regular la velocidad medianta palanca situada a la izquierda del asiento (consulte la figura de abajo).

Es la modalidad indicada para el uso de herramientas que requieren una velocidad de avance constante y
un flujo de aceite constante determinado por las revoluciones del motsetié
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4.5 ENGANCHE Y DESENGANCHE ACCESORIO

Para una descripcion mas completa se aconseja consultar el apéndice adjunto, especificacion sobre el uso
de los accesorios compatibles con la maquina.

Las modalidades de enganche que se describen a continuacién son validas para todos los accesorios
compatibles con la maquina.

1 Acérquese perpendicularmente y lentamente con la maquina al accesorio, inclinando hacia
adelante el portaaccesorios.
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1 Incline hacia atras el podaccesorios para que la estructura portante del accesorio se apoye contra
el porta-accesorios.

Si el portaaccesorios ede tipo FARESIN (FH) y no tiene el sistema de engaesk@ganche rapido, para
poder asegurar el accesorio al podacesorios es obligatorio seguir escrupulosamente las fases que se
describen a continuacion:

9 Levantar la barra de bloqugmesente en un lado del pordaccesorios y girarla hasta bloquearla.

1 Introducir el perno de conexion suministrado con el peat@esorios y girar la barra de bloqueo
para volverla a colocar en su posicion.

1 Realizar la operacion también en el otro lado petta-accesorios.

Para desenganchar el accesorio es suficiente realizar al inverso las fases definidas.
Si el portaaccesorios es de tipo FARESIN (FH) y tiene el desenganche rapido (opcional), para poder
asegurar el accesorio al portecesorios es sufate accionar la extension del cilindro de desenganche
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rapido (presente en el portaccesorios) mediante el mando correspondiente en el joystick. Para
desenganchar el accesorio es suficiente hacer retroceder el cilindro con el mando del joystick. La
alimertacion del cilindro se obtiene conectando el tubo de alimentacion en una de las tomas de presion
colocadas en el extremo del brazo telescopico. Una vez enganchado el accesorio, el tubo de alimentacion
se puede dejar conectado a la toma de presion a menesedjaccesorio montado no requiera su uso.

[2a Sy3lyOKSa NI LARZ23zA &2y Otk Madrenlod? las d L
operaciones de conexion y de desconexién de los enchufes cuando el circuito e
presion; peligro de salida de aceite a git@sion. Realice estas operaciones sin accio
el mando desde la palanca de mando. Cuando no se usan las tomas de presioM
necesario cerrarlas con sus protecciones de goma. No trabaje con el accesorio no bloqueado.

a X1 /

e

Si el portaaccesorios es de tipo RO y tiene el desenganche rapido (estandar), para poder asegurar el
accesorio al portaccesorios es suficiente accionar la extension del cilindro de desenganche rapido
(presente en el portaccesorios) mediante el mando correspondiente en el joysticla &senganchar el
accesorio es suficiente hacer retroceder el cilindro con el mando del joystick. La alimentacion del cilindro se
obtiene conectando el tubo de alimentacién en una de las tomas de presion colocadas en el extremo del
brazo telescopico. Unaex enganchado el accesorio, el tubo de alimentacién se puede dejar conectado a la
toma de presién a menos que el accesorio montado no requiera su uso.

[2a Sy3lFyOKSa NI LARZ23MzA &2y Otk Mdadrenlod? las d L
operaciones de conéxi y de desconexion de los enchufes cuando el circuito esta
presion; peligro de salida de aceite a alta presion. Realice estas operaciones sin a
el mando desde el joystick. Cuando no se usan las tomas de presién, es nec
cerrarlas con sus ptecciones de goma. No trabaje con el accesorio no bloqueado.

86



Cédigo Manual: UFRO0CAO
Faresin Industries SpA+ A | RSt f Q! ¢eaD42Bregayze il > Modelo: FROO 6.26

TEL +39 0445 8003Q@-AX +39 0445 800340 Version: CLASSt@GRITOP IIIA
www.faresindustries.comfaresin@faresin.com

INDUSTRIES

4.6 APILADO

4.6.1 COMO EXTRAER UNA CARGA

Acérquese perpendicularmente a la carga, con el brazo recogido y las horquillas horizontales. Si las
horquillas no tienen sistema de traslacién transvefegtional), accione el freno de estacionamiento, baje

de la maquina y mueva las horquillas de forma tal que estén centradas con respecto a la carga y a la
maquina.

jAtencion! Peligro de aplastamiento de los dedos durante el desplazamienias de
horquillas. Preste atencion.

N

J i8>

Avance lentamente con la maquina alzando ligeramente las horquillas. Introdu
completamente las horquillas hasta apoyarse en la carga. Alce ligeramente el brazo e incline hacia atras las
horquillas (posicién de transpa@}: la inclinacion de las horquillas debe ser suficiente para estabilizar la
carga impidiendo que se mueva hacia adelante en caso de frenado brusco durante el transporte.

4.6.2 COMO EXTRAER UNA CARGA EN ALTURA

Avance lentamente con la maquina levantando
lashorquillas de forma tal que se coloque en la
vertical del punto desde el cual hay que extraer
la carga. Introduzca completamente las
horquillas hasta apoyarse en la carga. Alce lo
necesario el brazo e incline hacia atrds las
horquillas  (posicion de transpe): la
inclinacién de las horquillas debe ser suficiente
para estabilizar la carga impidiendo que se
mueva hacia adelante en caso de frenado
brusco durante el transporte. Retroceda con la |
maquina y baje el brazo telescépico.

Para colocar una carga en wah, realice las
mismas operaciones en orden inverso.
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jAtencion! Cuando se extrae una carga situada en lo alto para volverla a colocar en

otro sitio igualmente alto, podria dar la tentacion de realizar el desplazamiento, N1Z.
sobre todo si el recorrido dseve, sin bajar la carga y por lo tanto realizar el ™
desplazamiento con el brazo extendido y la carga en su cumbre.

iNo lo haga! Incluso con un pequefio movimiento, sobre todo en terrenos

irregulares, realizado con o sin la carga en alto, se podrian pramkglaciones de la maquina y provocar el
vuelco (incluso lateral) de la misma.

4.7 LIMITES DE USO DE LA MAQUINA

No levante ni transporte una carga que supere __
las capacidades nominales de la maquina o deli
accesorio.

Antes de levantar la carga, compruehepeso y
su centro de gravedad. El diagrama de carga
colocado en la cabina se refiere a la elevacion de
una carga con las horquillas, cuyo centro de
gravedad estd a la distancia D (indicada en el
diagrama) con respecto a la columna de la
horquilla.
Si la arga por su naturaleza tiene un centro de
gravedad movil, por ejemplo, un liquido, como
no se puede establecer una regla precisa, es
necesario actuar con mayor cautela en los
movimientos.

4.7.1 TRANSPORTE DE LA CARGA

1 Asegurese de haber seleccionado la modalide viraje oportuna

Recoja completamente el brazo

1 Levante ligeramente el brazo y coloque hacia atras el potesorios para levantar la carga 300
mm del suelo

1 Transporte la carga a paso de hombre

1 Se prohibe transportar cargas en carreteras publicas

=
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4.7.2 TRANSPORTE DE LA CARGA EN PENDIENTE

Los valores de pendiente que no se pueden superar se muestras en las imagenes
aparecen a continuacién. La maquina se debe mover con el brazo completamente bajado-y
dentro.
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4.8 QUE HACER Y QUE NO HACER

Seprohibe remolcar masas con el brazo (tanto extendido como recogido).

Se prohibe mover masas con el brazo extendido. Se prohibe usar la cuchara en e
cuando el brazo esta extendido.

Es obligatorio hacer retroceder el brazo antesldsplazar masas.

Se prohibe aplanar con la cuchara moviendo la maquina o el brazo hacia atréas.

En caso de viento con intensidad mayor que 12.5 m/s (45 km/h) interrumpa
operaciones con el brazo elevado.
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4.9 COMO COMPROBAR EL BUEN FUNCIONAMI ENTO DEL
DISPOSITIVO ANTI  -VUELCO

Para comprobar el buen funcionamiento del dispositivo antivuelco, es necesario realizar lo siguiente:
9 Seleccionar una carga de la cual se conoce con una cierta precisién la masa (kg)
1 Colocar la maquina en un lugar llayoalinear las

ruedas 4

{1 Introducir las horquillas debajo de la carga de forma % Aﬁiﬁl
gue el centro de gravedad de la carga se encuentre ¢ : [
distancia D (visualizable en el diagrama de carga) Kg X |
respecto a la columna de la horquilla. . | |

1 Levantar la carga hasta analtura de 500 mm del %; |-*D+ |
Z

suela v, /

1 Alargar el brazo hasta la intervencién del dispositi

antivuelca
T 58GSO0GIFNIt SEGSyaAsy RSt oNIlT 2 o6fSeSyR2 t1 ¢f
1 Comprobar que la letra detectada corresponda con el limitecarga indicado por el diagrama de

carga presente en la cabina.

La tolerancia es de +150 mm con respecto a las indicaciones del diagrama.

N}

Ja

4.10 REMOLQUE DE LA MAQUINA

La transmision hidrostatica de la maquina esta constantemente activada, asi ctiaxxian en las cuatro
ruedas. Ademas, cuando el motor diésel esta apagado, los frenos estan bloqueados.

Es por esto que no se puede remolcar la maquina con el motor apagado, a menos que se trate de lo
necesario para moverla de una zona de peligro o déach, porque se corre el riesgo de dafiar las partes

de transmision.
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4.10.1 DESBLOQUEO DEL FRENO DE APARCAMIENTO EN EJE

Atencion:BLOQUEE LAS RUEDAS. No realizar esta operacion puede ser muy peligroso o incluso mortal para
el operador: el vehiculo podriaawerse solo.
Bloguee las cuatro ruedas para impedir el movimiento del vehiculo una vez que el freno se desactiva.

Para desbloquear el freno negativo (de aparcamiento):

1.
2.
3.

Desenrosque los dos tornillos (30) en la tapa del eje (una por la parte opuesija ddh otra).

Quite el distanciador (32).

Enrosque de nuevo los tornillos (30), manualmente, hasta que entren en contacto con la placa de
empuje interna.

A continuacion, con una llave, enrosque ambos tornillos alternativamente de vuelta por cada lad

hasta que, no queden bien ajustados.

Para reactivar el freno negativo:

1.

2.

Afloje de nuevo los tornillos (30), alternativamente #Wede vuelta por cada lado e introduzca el
distanciador (32) entre la cabeza del tornillo y el cuerpo del gje.
Apriete a fondo los tornillos en el distanciador hasta un par de 100 Nm.

jAtencion! Las altas velocidades y las distancias de remolque excesivas pueden generar calor excesivo y
lubricacion insuficiente. Esto dafia la unidad operativa con pistondssxia
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4.10.2 REMOLQUE EN RECORRIDOS CORTOS

Atencion: estas operaciones se deben realizar solo con motor apagado y con las ruedas del vehiculo

blogueadas con cufias para evitar que la maquina pueda realizar movimientos incontrolados. Peligro de
aplastamiento.

Pararealizar el remolque de la maquina en recorridos cortos, es decir, solo para desplazarla de una zona
peligrosa o que represente un obsticulo en caso de averia, es necesario:

91 Desbloquear el freno negativo (siguiendo el procedimiento ya definido).

1 Quite el @rter de cierre posterior del compartimento del motor y abra la chapa abatible de acceso
al compartimento del motor
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1 Desbloquear la bomba hidrostatica O presente en la parte posterior del cap6 del motor mediante el
tornillo 1 mostrado era figura y desenroscarlo (con una llave Allen de 8) hasta que toque el tope
2.

9 Quitar las cufias.
9 Proceda con el remolque.

Se puede remolcar la maquina durante recorridos cortos (médx3200m) y a una velocidad maxima de 3
km/h.

4.10.3 REMOLQUE EN RECORRIDOS LARGOS

Atencién: estas operaciones se deben realizar solo con motor que no esté en rotacion y con el vehiculo
bloqueado con cufias para evitar que la maquina pueda realizar movimientos incontrolados. Peligro de
aplastamiento.

El remolque pardargos recorridos es una operacion que no puede llevarse a cabo como para el remolque
para recorridos breves. En efecto, la rotacién de los érganos de potencia hidraulicos, con el motor apagado,
debe realizarse solo durante brevisimos recorridos en sitnasi de emergencia, so pena de graves dafos

a los mismos.

Suponiendo que es siempre aconsejable colocar el medio en un remolque en lugar de remolcarlo
directamente, en ausencia de alternativa es necesario absolutamente:

9 Desbloquear el freno negativo (sigodo el procedimiento ya definido).

1 Desbloquear mecanicamente la transmision desenganchando el motor hidrostatico de la caja del
cambio presente en el eje delantero.

9 Quitar las cufas.
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1 Proceda con el remolque.

En caso de que de todos modos se tuviera queegder con el remolque durante un largo recorrido (por lo
tanto, con motor hidrostatico desacoplado) es muy importante tener en cuenta que el freno de servicio
tiene una autonomia muy limitada de frenadas (maxird® fienadas); después de las cuales,irguito se

descarga y el equipo ya no funciona.
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CAPITULO 5

5 MANTENIMIENTO FROO CLASSIC IlIA
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5.1 DATOS GENERALES

=

Aparque la maquina en una superficie llana.

La zona de trabajo debe estar limpia y seca.

Las operaciones d@antenimiento, reparacion y regulacion las debe realizar personal cualificado
y habilitado, con la maquina detenida.

No realice el mantenimiento cuando la maquina est4 en movimiento.

Realice el mantenimiento respetando los tiempos de intervencién indicadosste manual;
repare o sustituya rdpidamente los componentes dafiados o desgastados.

Mantenga la maquina siempre libre de desechos y elimine las acumulaciones de grasa o depdsitos
de aceite.

Desconecte los cables de la bateria si tiene que realizar caolak® por arco en la maquina, o
trabajar en la instalacién eléctrica.

Si tiene que realizar soldaduras por arco eléctrico, desconecte la centralita de control de la
transmision dentro de la caja eléctrica general.

Si debe realizar soldaduras por arco, adeela masa de la soldadora en un punto que esté en
contacto directo con la zona que se va a soldar, evitando absolutamente la interposicién de partes
de deslizamiento reciproco como las articulaciones, los cojinetes y los cilindros hidraulicos.

Use las dias y las mascaras de proteccion cuando use aire comprimido para las operaciones de
limpiezay sin dirigir el chorro de aire hacia la piel o los ojos.

Use los guantes y las gafas cuando maneje liquidos detergentes y/o lubricantes.

Después de cualquier omaion de mantenimiento y antes de habilitar la maquina, controle que
los dispositivos de seguridad que se hayan quitado se hayan restaurado.

Si hay que elevar la maquina, asegurese de que ésta se apoye sobre bases soélidas y seguras.

Si hay que trabajdbajo partes moviles alzadas (ej. el brazo telescépico), blogquee el movimiento
de los cilindros hidraulicos con distanciadores o apdyelos sobre soportes seguros y robustos.

97



Cdédigo Manual: UFRO0CGAO

g, Faresin Industries SpA+ A | RSt f Q! ¢eaD42Bregayze il > Modelo: FROO 6.26
‘ INDUSTRIES TEL +39 0445 8003QF-AX +39 0445 800340 Version: CLASS{@GRITOP IlIIA
www.faresindustries.comfaresin@faresin.com
5.2 RIESGO TERMICO o
i

5.2.1 CHORROS DE FLUIDOS CALIENTES

Después de la parada del motor, miasa se mantiene muy caliente durante u
tiempo que depende de la temperatura del ambiente. Para evitar la salide
chorros de fluido y vapores calientes, no quite el tapon del radiador hasta qt
motor no esté frio; para abrir, desenrosque el tapdstazel final y levantelo. SSS

5.2.2 FLUIDOS Y SUPERFICIES CALIENTES
El aceite del motor, de los reductores y de la instalacién hidraulico se calientan durante el uso de la

maguina. Antes de tocar el motor y los componentes del circuito hidraulico, espere atgo®pkratura se
baje al nivel de la temperatura ambiente.

5.3 LIQUIDOS EN PRESION

1 Las salpicaduras de combustible o aceite hidraulico pueden pene
la piel o entrar en los 0jos con graves consecuencias.

9 Descargue la presion de los circuitos antes dissconectar las
tuberias.

1 Antes de poner en marcha el motor, asegurese de que todos los racores

estén bien apretados.

1 La busqueda de posibles fugas de liquido se realiza usando un peda
cartbn como proteccion.

1 Proteja los ojos usando una pantdieial o las gafas.

1 En caso de herida contaminada por aceite o combustik
consulte inmediatamente con un médico para eIimina‘
cualquier rastro y evitar posibles infecciones.

-
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5.4 GASES DE DESCARGA N2

Ja>

Los gases de escape del motor son téxicos y puedgndicar la salud. Si hay
gue trabajar en ambientes cerrados, asegurese de que haya suficiente ventil:
y equipe la maquina con los depuradores correspondientes.

N

5.5 MANEJE CON CUIDADO LA BATERIA

Ja>

El gas producido por los elementos quimicostenidos en la bateria en ciertas condiciones puede explotar
con las consiguientes pérdidas de liquido corrosivo.

Use una pantalla facial o las gafas de proteccion. M
Realice la carga de la bateria cuando esta tenga una temperatura no inf

a los 1516%C, de lo contrario existe el riesgo de explosién. Controle el n
de carga de la bateria solo con un voltimetro o con un densimetro.

5.6 PUESTA EN MARCHA MEDIANTE BATERIA EXTERNA

Si hay que poner en marcha el motor mediante una bateria externaasgéamente el procedimiento
indicado; un procedimiento errébneo puede dafar las centralitas electrénicas de control, provocar la
explosion de las baterias y el movimiento imprevisto de la maquina.

Para realizar la operacion de forma segura, se necesitarpdisonas, una de las cuales debe permanecer
siempre en el puesto de conduccion.

No use baterias conservadas en ambientes muy frios.

5.7 EN CASO DE INCENDIO

Si tiene tiempo, detenga el motor girando la llave de arranque. Aléjese d
maquina.

Trate de apgar el incendio solo si tiene a disposicion los medios de extin
adecuados y eficientes (por ejemplo, extintor).
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5.8 MANTENIMIENTO CON MOTOR APAGADO N2

A
Para realizar las operaciones de mantenimiento con el motor apagado, es necesario:

1 Bajar el brazo telespico

1 Hacer funcionar el motor al minimo sin carga durante 1 minuto aproximadamente, para bajar y
equilibrar su temperatura

91 Detener el motor girando la llave de arranque hacia la posicién de parada

Extraer la llave de arranque

1 Colocar un cartel con el mensa'Mantenimiento en curso” en la puerta de la cabina o en los
mandos hidraulicos.

=

N}

Ja>

5.9 MANTENIMIENTO CON MOTOR ENCENDIDO

Mantenga las manos, los pies y las ropas alejados de partes en movimiento y no deje nunca la maquina sin
vigilancia.

5.10 RESPETAR EL MEDIO  AMBIENTE

Los materiales de consumo de la maquina, si se eliminan de forma

inapropiada, se convierten en una amenaza para el medio ambiente. @
Los desechos potencialmente peligrosos son los lubricantes, el combustib

liquido refrigerante, los filtros ka bateria.

No eche estos desechos en el terreno, en las alcantarillas o en los curs
agua, eliminelos segun lo establecido por la legislacién local y por las
comunitarias en materia de proteccion medioambiental.
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5.11 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Enla ficha que sigue aparecen todas las operaciones de mantenimiento necesarias y la frecuencia de intervencion
en el tiempo, que se requieren para mantener la maquina eficiente. Motor Yanmar 52 kW stage Il1A

INTERVALO DEANTENIMIENTO PROGRAMADO
CONTROL CADA | CADA | CADA| CADA | CADA | CADA | CADA
GRUPO TIPO DE CONTROL DIARIO 50 250 500 1000 1500 | 2000 | 3000

HORA | HORA| HORA| HORA| HORA| HORA| HORA
S S S S S S S

Control y reabastecimiento d
liquido de refrigeracion
Control y limpieza del
radiador
Limpieza de las redes de

cierre

X X

X X

X
2%y
sucesiv
as

RADIADOR

Control y tension de la correg X
del ventilador de 12vez
enfriamiento

Cambio del liquido de
enfriamients

Regulacion del juego de
CABEZAL valvulas descargaspiracion X
(sise requiere)
COMPONENTES Control de indicadores X
ELECTRICOS Control de la bateria X
Control del nivel de aceite dg
motor

ACEITE MOTOR X
Cambio de aceite y filtto 12vez

X
2%y
sucesiv
as

Inspeccion del
turbocompresor
Inspeccidn, limpieza y contrg
de la valvula EGR
Limpieza de la valvula EGH
principal
Limpieza del radiador EGR|
SISTEMA DE (limpie los conductos de X
CONTROL DE agua/aire)
EMISIONES Inspeccidrdel sistema de
ventilacién del carter del X
motor
Control y limpieza del filtro
para polvo fino DPF
Inspeccion y control de la
valvula de mariposa de
aspiracion
Control/sustitucion del filtro
de carburante/separadate X X
agua
Descarga del separador de
agua
Control y limpieza del inyectd X
Cambio de tubos de
TUBOS FLEXIBLE alimentacion combustible y X
sistema de enfriamien
Control de la integridad del
conducto dedescarga

COMBUSTIBLE

DESCARGA
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CONTROL INTERVALO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA|

250 HORAS

DIARIO SEMANAL INTERVENCI HOR| HORA| HORA| HORA| HOR

N AS S S S AS

Limpieza del filtro de aire X CUANDO LO SENALA EL ORDENADOR DE AB

FILTRO DE Al SustiFuciQn del 9artucho

DEL MOTOR primario del filtro
Sustitucion del cartucho

. . X

secundario del filtro

Cambio aceite del €le X X

Limpieza del tap6n magnéti

de descargdel aceite

Regulacién del freno negatiy

y de servicio

Engrase X X

Sustitucién del aceite del
cambio

Limpieza del tapdn magnétid

CAJADE de descarga del aceite

CAMBIO Limpieza del respiradero dg¢

aceite

Engrase X X

Control del nivel de aceite
hidraulico
Control de las pérdidas de|
aceite del circuito hidraulico
Sustitucion dehceite
o, X
hidraulico
Sustitucion del filtro del aceit
hidraulico colocado en X
aspiracion
INSTALACION Sustitucion del filtro del aceit
HIDRAULICA hidraulico colocado en X X
retorno
Sustitucion del cartucho de|
filtro de la bombéahidrostatical
Control del apriete de las
abrazaderas y tubos X
hidraulicos
Sustitucién del filtro del
respiradero de aire del X
depoésito de aceite
Control de los adhesivos d¢
seguridad
Control de la presién de los
neumaticos

X

EJES

Control del funcionamiento
de la instalacion eléctrica

Control del apriete de las
tuercas neumaticas

Control del apriete de los

tornillos de los patines del X X

brazo

Sustitucién de los patines d¢ X
brazo

Control del apriete de los

tornillos en cruz

VARIOS
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CONTROL INTERVALO DE MANTENIMIERFRDGRAMADO
PRIMERA
DIARIO SEMANAL z HOR| HORA| HORA| HORA| HOR
ON (st AS S S S AS
HORAS)
Engrase de los puntos d¢ X
las articulaciones
Lubricacién de las cadeng
3 X
del brazo
ENGRASE —
Superficieglel brazo en X
contacto con los patines
Engrase de crucetas y eje X
de transmision
Recarga climatizador X
Sustitucion del filtro de air
. X
de la cabina
CLIMA Sustitucién de la correa X
clima
Sustitucién del filtro
X
evaporador/condensador

!se debe realizar anualmente aunque no se alcancen las horas de funcionamiento establecidas
%0 cada 2 afios
3si se incluye
“*tomar como referencia el apartado especifico
lo debe realizar solpersonal cualificado
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5.12 MOTOR
5.12.1 CONTROL DEL NIVEL DEL ACEITE LUBRICANTE DEL
MOTOR

Realice la operacion solo con el motor apagado. Se prohibe fumar y utilizar llamas libres. Atencién en caso
de aceite lubricante caliente, peligro de quemadura. Un nivel insuficiente y excesivo de aceite lubricante
provoca dafios al motor. El control delei del aceite se debe realizar solo con el motor detenido y
horizontal. Si el motor esta caliente, deténgalo y controle el nivel del aceite después de 5 minutos. Si el
motor esté frio, es posible realizar enseguida el control. Extraiga la varilla dg tiwgliela con un pafio

limpio, que no deje fibras. Introduzca la varilla de nivel hasta que se detenga. Extraiga la varilla y
compruebe gue el nivel del aceite esté entre el maximo y el minimo (varilla (1), figura a la derecha, nivel
entre [3]y [2])

Redastezca solo en el caso en que el nivel resulte insuficiente.

Si fuera necesario reabastecer proceda de la siguiente manera:

1. Quite los tapones del aceite ([4] y [5] figura 3)

2. Anada la cantidad de aceite necesario por el tapén (4) y controle el nivebenddateral (5). Vierta el
aceite de manera gradual.

3. Espere 3 minutos y controle el nivel del aceite con la varilla

Afada mas aceite si es necesario

5. Reinstale los tapones y apriete manualmente.

»

Figura3
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5.12.2 CONTROL DEL NIVEL DE LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO

Realicelo solo con el motor apagado y a baja temperatura, para evitar quemaduras. Asegurese de que con
el motor frio el nivel del liquido en el vaso de expansion esté por encima del minimo (LOW). Controle
visualmente que el nivel del liquidmo supere el nivel maximo (FULL). Si el nivel es insuficiente, rellene el
vaso con liquido refrigerante idéneo.

< FULL
< 0w

Para garantizar el funcionamiento correcto y reducir al minimo los dafios, el depdsito del agua tiene un
sensor de nivel. De cualquier mexa, asegurese de que el nivel del liquido esté comprendido entre el nivel
minimo y maximo.

jAtencion! La foto del depdsito no es una reproduccién exacta pero sirve para dar una indicacién de
maxima
jAtencion! La necesidad de rellenos frecuentes requigi intervencion de la asistencia técnica.

Caracteristicas tipicas del liquido refrigerante:

Mezcla al 50% en volumen con agua
Densidad a 20°C 1,131 kg/l

Punto de ebullicion 155°C

Punto de congelamienteB5°C

= =4 =4 =
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5.12.3 SUSTITUCION DEL LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO

Elliquido refrigerante es necesario sustituirlo cada 2000 horas de trabajo o cada dos afios
(independientemente del intervalo de mantenimiento periddico). Este podria contaminarse por el 6xido
y/o incrustaciones debidas al efecto del refrigerante.

Proceda déa siguiente manera:

1. Quite el tap6n del depdésito del liquido y el tornillo dEsT
purga en la parte superior del radiador (vea la foto) =

2. Afloje el tornillo de descarga en el fondo del radiador g
quite el tubo inferior de la instalacién y descargue
liquido efrigerante.

3. Después de haber descargado el liquido, vuelva
apretar el tapon de descarga o el tubo inferior di
radiador.

4. Vierta el liquido nuevo en el depdsito (mantenienc®
abierto el respiradero superior del radiador: foto) 5
llévelo hasta el nivel FUL

5. Cierre el tapdn (y el respiradero superior) y ponga en marcha el motor hasta que no alcance la
temperatura normal de funcionamiento. Controle el nivel de refrigerante.

6. Si el nivel no es suficiente, apague el motor, espere que se enfrie y lleve a nivel.
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CAMBIO DE ACEITE Y SUSTITUCION DEL FILTRO DEL

ACEITE

El aceite del motor, en un motor nuevo, se contamina con los residuos del rodaje de las partes internas. Es
realmente importante que el primer cambio de aceite se realice como esta previsto: DEBEURS
PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO.

Los cambios de aceite sucesivos, se realizaran con el mismo procedimiento operativo (después de 500
horas de funcionamiento o 1 afio de actividad; sustituya el mismo tiempo el aceite y el filtro del aceite).

Realiced solo con el motor no en rotacion y a baja temperatura para no exponerse al riesgo de quemaduras
y respetar los siguientes requisitos:
Use solo aceite especificado a continuacion. Otros aceites para motor pueden influir en la
cobertura de la garantia, pvocar gripados y/o reducir la vida de funcionamiento del motor.
Prevenir contaminaciones del aceite del motor con suciedad y detritos. Limpiar con atencion el
tapén/varilla de nivel del aceite y la zona circundante antes de eliminar el tapén.

1

Vacie el aceite del motor como esté previsto segun las
siguientes indicaciones:

Nota: el tapdn de descarga del aceite puede encontrarse en un=——
posicion diferente en el caso en que se use un carter del aceitq )\
opcional

Quite y sustituya el firo del aceite como esta previsto por lag 4
siguientes indicaciones:

No mezclar pos diferentes de aceite del motor

No llene excesivamente. Un llenado excesivo puede llevar a una produccién de humo de descarga

blanco, sobregiro del motor o dafios internos.

Asegurese de que el motor esté en plano

Ponga en marcha el motor y llévelo a la temperatura dg ==~

funcionamiento

Apague el motor

Quite uno de los tapones de reabastecimiento ([1] o [2]
de la figura 1) para ventilar el carter y facilitar la descar
Coloquedebajo del tapén de descarga del carter un
contenedor para recoger el aceite agotado.

Quite el tap6n de descarga del carter ([1] de la figura 2
espere a que se vacie completamente

Una vez completado el vaciado, vuelva a enroscar el

tapén en el carter (5B Nm de apriete)

Elimine el aceite agotado segun las disposiciones vigentes en esta materia.
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Desenrosque hacia la izquierda el filtro ([2] figura 2) usando una llave adecuada

Limpie bien las superficies del soporte que estadn en contacto con la junta de estanqueidad.
Humecte laynta de estanqueidad del filtro nuevo con una capa de aceite.

Enrosque a mano el nuevo filtro en el soporte hasta que entre en contacto con la junta, y apriete
(20 Nm de apriete).

5. Elimine el filtro viejo segun las disposiciones vigentes en esta materia.

1.
2.
3.
4,

yS St FOSAGS RSt Y2(i2N) O2
AGS f dzoNROIyiS¢é

[ f
I O

w0

1. Llene (como esta previsto) sin sobrepasar el llenado
aceite del motor

2. Mantenga el nivel del aceite entre el nivel minimo
maximo

3. Caliente el motor durante Sminutos y compruebe la
presencia de posibles pérdidas de aceite

4. Cuando el motor esté caliente, apaguelo y espere durai
10 minutos

5. Vuelva a controlar el nivel de aceite del motor.

6. Afada aceite por el tapén de relleno ([4]figura 3) si
necesario hastaldgar al nivel entre minimo y méximg
medido en la varilla de nivel ([1] figura 3)

7. Vuelva a cerrar el tapén de reabastecimiento ([4] figura 3
limpie posibles pérdidas

Figura3

5.12.5 CONTROL Y REGULACION DE LA CORREA DEL
VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO

Si la correa delentilador de enfriamiento no esta tensada correctamente podrian producirse fenémenos
de deslizamiento de las poleas de los 6rganos conectados: alternador y la consiguiente reduccién de
energia generada y el rotor del ventilador con posibles sobrecalenténsielel motor.

El control de la correa se produce realizando las siguientes
operaciones:

1. Presione la correa con el pulgar en los puntos indicadog
la tabla con una fuerza aproximada de 1@ jgra controlar
la flexion. Los tres puntos de control de la flexion (A, B
estan indicados en la figura 1

Tensione cinghia trapezoidale usata
A B C

3/8-1/2in. 1/4 - 3/8 in. 5/16 - 1/2in.
(10- 14 mm) (7 - 10 mm) (9-13 mm)

Figural
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2. Si es necesario regule la tension de la correa. Aflojg
tornillo de regulacion/fijacion del alternador ([1] figura 2)
a través de ua palanca ([3] figura 2) mueva el alternadq
([2] figura 2) hasta obtener la tension deseada.

Para acabar apriete de nuevo el tornillo d
regulacion/fijacion.

3. Compruebe el juego entre el fondo de la correa y la
garganta de la polea. Si no hay juegmesesario sustituir
la correa.

4. Controle la presencia de posibles grietas/desgarros, trazas de aceite 0 marcas de desgaste. Si se
detecta cualquiera de estas condiciones sustituya la corre l

Figura 2

5. Instale la correa nueva y repita el procedimiento de
tensado desito arriba.
| 2
1
Figura3
5.12.6 DRENAJE DEL AGUA DEL PREFILTRO DEL COMBUSTIBLE 7

Descargue el separador del agua cada vez que en el fondo B
carter se recojan contaminantes, como por ejemplo agua. Cuand
se detectan contaminantes no espere al mantenimiento periédicao
programado (cada 50 horas de funcionamiento) sino que debe
proceder inmediatamente con el drenaje.

El céarter del separador es de material semitransparente. En
carter hay un anillo flotante de color rojo. El anillo flotante se elev
sobre la superficie dehgua para indicar la cantidad de agua
recogida (por drenar).

El procedimiento de drenaje es el siguiente:

1. Coloque un contenedor adecuado bajo el separador del
agua para recoger el agua y los contaminantes.

2. Cierre la véalvula del combustible (3) (figda

3. Abra la valvula de descarga (4) (figura 4) en la parte inferior
separador. Descargue el agua presente en el interior. Si no
agua, afloje el tornillo de purga (5) (figura 4) en la parte superior
separador girdndolo hacia la izquierda ce8 2ueltas.

4. Sitodavia no sale agua, abra la valvula del combustible (3) (figur

5. Después de haber descargado el separador del agua, ap
manualmente la valvula de descarga.

6. Apriete el tornillo de purga si se hubiera aflojado.
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7.
8.

9.

5.12.7

Cierre la valvula del oabustible.
Cebar la instalaciéon de alimentacion:

www.faresindustries.comfaresin@faresin.com

9 Después de una intervencién de mantenimiento de la instalacion del combustible, como el
vaciado/sustitucion del separador del agua o del filtro del combustible u otro componente de
la instalacién dealimentacién es necesario cebar la instalaciéon que se produce llevando la
llave de encendido a la posicibn ON (1 disparo) durante un tiempo-te 4€gundos. Esto
permite a la bomba eléctrica cebar la instalacion. No utilice el motor de arranque paeh que

motor gire con la intencion de cebar la instalacion.

Esto podria provocar un

sobrecalentamiento del motor de arranque y dafar las bobinas, el pifién y/o el engranaje de

corona.
Controle que no haya pérdidas de combustible

SUSTITUCION DEL ELEMENTO DEL S EPARADOR DEL

AGUA

El separador del agua filtra las impurezas como agua, polvo o suciedad que frecuentemente penetran en el
motor. Sustituya el elemento del filtro combustible cada 500 horas de funcionamiento.

Siga el siguiente procedimiento:

1.

© ® N

Coloque un entenedor adecuado bajo el separador del agl
para recoger el agua y los contaminantes.

Cierre la valvula del combustible ([3] figura 5).

Abra la valvula de descarga (4) (figura 5) en la parte infe
del separador. Descargue el agua presente en el oxteri

Gire el carter ([1] figura 5) hacia la izquierda y desmoéntelo
lo hubiera, desconecte el cable del sensor del carter antes
quitar el carter.

Quite el anillo flotante ([8] figura 5) del carter. Vierta Id
contaminantes en el contenedor y eliminglale manera

apropiada.

Figura 5

Limpie el interior del carter.
Instale el elemento nuevo en el cuerpo ([9] figura 5).
Coloque el anillo flotante en el carter.

Controle las condiciones del anillo de estanqueidad. De ser necesario, sustitiyalo.
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5.12.8 DRENAJE DEL AGUA  DEL DEPOSITO DEL
COMBUSTIBLE/VACIADO DEPOSITO DEL COMBUSTIBILE

Esta operacién la debe realizar personal cualificado.
Para el drenaje/vaciado del depésito del combustible, debe hacer lo siguiente:

Realice la operacién con el motor apagado;

Coloque debajalel filtro o prefiltro un recipiente para recoger los liquidos.

Vuelva a enroscar el tapon de rellenado del depésito del combustible (1).

Desenrosque el tapon de descarga (2) colocado en la parte inferior del depdsito.

Drene el liquido hastaquenosergca 1T O | LINBaASYyOAl az2t2 RS a3l a
Vuelva a enroscar el tapon (2) enroscandolo con un par de apriete igual a 15 Nm;

Vuelva a enroscar el tapon (1) de rellenado del depésito del combustible.

Elimine los liquidos drenados segun las disposiciones vigemtesta materia.

=A =4 =4 4 -4 4 -4 -4

5.12.9 CONTROL DE LA INTEGRIDAD DEL CONDUCTO(S) DE
DESCARGA

Controle visualmente que la instalacion de descarga de los gases agotados no esté obstruido o dafiado.
Asegurese de que no haya posibilidad de peligrosas exhalaciones dentro de la maquina. Si es necesario,
pdngase en contacto con la red de asistencia.
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5.12.10 SUSTITUCION DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE

Sustituya el filtro del carburante cada 500 horas de funcionamiento para prevenir que los contaminantes
influyan negativamente en el flujo del carburante.

Siga el siguiente procedimiento:

1. Apague el motor y déjelenfriar.

2. Cierre la valvula del combustible del separador del agug

3. Desmonte el filtro del combustible con una llave pa|
girarlo a la izquierda ([1] figura 10). Cuando se desmo
el filtro de combustible, guardelo con atencion para evit
gue se salga elombustible. Limpie posibles derrames d
combustible.

4. Limpie la superficie de montaje del filtro y humecte
junta con una pequefa cantidad de gasoéleo. Figura 6

5. Monte el nuevo filtro de combustible. Apriete
manualmente, girando hacia la derecha ([2] figura Gtia g
gue no entre en contacto con la superficie de montaj,
Use una llave para filtros y apriete a 20 Nm. -

6. Abra la valvula del combustible del separador del agua.

7. Cebe la instalacion de alimentacion como se explica e
apartado precedente. e

8. Controle que ndaya pérdidas de combustible
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5.13 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Diariamente el operador tiene que controlar que las superficies de entrada de aire de los radiadores no
tengan impurezas (polvo, fango, paja, etc.). Limpie cuando sea nhecesario con aire compragiah @

LINBaAsyd® {A Sy ftF YtldAyl a$S AyOtde®2S I TFdzyOAsy
periédicamente para limpiar el radiador.

Atencién: Durante el funcionamiento el compartimento del motor debe estar cerrado. Peligro para el
operada. Partes en movimiento.

Cuando sea necesario, si la limpieza del radiador requiere el uso de un chorro de agua a presion es
necesario abrir la mampara en el fondo de la cuba del compartimento del motor. Para abrir la mampara,
accione lgalanca siguiendo las indicaciones de las imagenes de arriba.
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5.14 CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO

Periddicamente hay que controlar el nivel de aceite
hidraulico presente en el depésito que esté en la parte
trasera derecha. Abriendo el compartimerdel motor

se puede ver el indicador presente en el depdsito de
acumulacion. Cuando el flotante se encuentra al nivel
indicado por la flecha, es necesario rellenar el aceite
hidraulico. Un testigo en la cabina sefala este evento.

Atencién: el funcionamigo de la maquina con una
cantidad de aceite hidraulico por debajo del valor
limite puede dafiar gravemente la maquina y sus
partes. Use solo aceite hidraulico indicado por el
fabricante.

5.15 SUSTITUCION DEL ACEITE HIDRAULICO

Esta operacién la delyealizar personal cualificado.
Para la sustitucion del aceite hidraulico, es necesario:

1. Individuar el tapén de descarga debajo del depdsito presente en correspondencia del eje posterior
(rueda detras de la cabina) (1).

2. Cologue debajo del tapdn de descainda un recipiente con capacidad adecuada (alrededor de 80

litros).

Desenrosque el tapén de rellenado del depdsito del aceite (2).

Desenrosque el tapon de descarga y quitelo (1).

Esperar a que salga todo el aceite.

Vuelva a enroscar el tapdn de descargac(@) un par de apriete igual a 15 Nm.

Quitar y sustituir el filtro de aceite hidraulico colocado en aspiracion (3) (para realizar esta

operacion es necesario introducir la mano dentro del depdsito a través del agujero donde esta

instalado el filtro del adée de retorno (4) después de quitarlo).

N Ok
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8. Llenar el depésito de aceite hidraulico segun las especificaciones.
9. Volver a enroscar el tapén de rellenado del depésito del aceite (2).
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