
La carretilla elevadora Agrimac TW16 es un modelo de motor intrarrueda con capacidad para elevar 1.600 
kilos a cuatro metros de altura. Pertenece a la gama de tamaño compacto.

Gracias a la tecnología motor intrarrueda, la carretilla TW16, diseñada en 2019, se sitúa en la vanguar-
dia tecnológica del sector industrial y logístico. Los motores hidráulicos alojados en el eje de cada rueda 
confieren una transmisión perfecta de la potencia al suelo, ganando así en eficacia y reduciendo al mínimo 
la pérdida de energía entre la combustión y la traslación. Este tipo de motorización es mucho más senci-
lla que la antigua de puentes diferenciales, tiene menos piezas mecánicas, menos peso, menos gasto de 
combustible y requiere menos mantenimiento. Dicho de otro modo: mayor vida útil de la máquina, mayor 
ahorro en el mantenimiento y mayor ahorro de combustible.

El sistema de motor intrarrueda utiliza un bloque antipatinaje que coordina 
el esfuerzo de las ruedas. Confiere mayor o menor potencia a cada rueda 
en función del trabajo que hace cada una por separado, consiguiendo que 
el conjunto actúe coordinadamente. Esto asegura que la relación entre las 
ruedas sea perfecta y hace irrelevante la diferencia de tamaño entre ellas. El 
agarre está asegurado en toda circunstancia y superficie.

CARRETILLA ELEVADORA TW16

Dimensiones y mantenimiento mínimos. Capacidad de elevación de 
1.600 kilos. Tracción 4×4 o 4×2 con tecnología de motor intrarrueda.

La carretilla TW16 lleva un motor diesel mecánico 
marca Kubota de 26 CV. Se trata de un motor clási-
co en el sector industrial que garantiza las mayores 
prestaciones sin menoscabar su vida útil. Este motor 
tiene una peculiaridad que lo hace muy valioso: cumple con la Fase V de emisiones sin necesidad de usar 
inyección electrónica ni filtro de partículas. El ahorro en el filtro de partículas se suma al ahorro en revisio-
nes del motor puesto que las de un motor mecánico se pueden hacer en cualquier taller; no así las de los 
motores con partes electrónicas.

Motor intrarrueda. Cada una de las ruedas 
motrices lleva alojado en su eje un motor
hidráulico que realiza el movimiento de 
traslación.

Tamaño compacto. Tiene una altura de 207 
cm y una anchura menor a metro y medio. 
La altura libre al suelo supera los 40 cm.

Mantenimiento cero. Al prescindir de puen-
tes diferenciales el mantenimiento se reduce 
al máximo. La carretilla está diseñada para 
no fallar.

Motor mecánico: Kubota de 26 CV. Cum-
ple con la fase V de emisiones. No necesita 
inyección electrónica ni filtro de partículas.

Por normativa, en la Unión Europea, este motor Kubota está limitado a 2.300 rpm y 19 KW. Sin embargo, el par motor 
sigue siendo el original de la máquina: 92,5 Nm. De esta manera, presta una gran fuerza de trabajo y a la vez resulta una 
motor económico en gasto de combustible.

En la asignatura de dimensiones la TW16 saca un diez sin lugar a dudas. Tiene una altura de 207 cm y una anchura de tan 
sólo 1,4 m. La altura libre al suelo supera los 40 centímetros. No hay en el mercado una carretilla de potencia semejante 
y dimensiones tan reducidas. Si sumamos su estrechez al radio de giro exterior de cuatro metros, nos daremos cuenta de 
que estamos ante un vehículo realmente ágil y maniobrable, preparado para moverse con soltura en entornos angostos. A 
esta capacidad hay que sumar sus grandes ruedas y el bloque anti-
patinaje que garantizan la tracción en terrenos abruptos. 

El coste de mantenimiento de la TW16 es prácticamente cero. La 
tecnología de motor hidráulico intrarrueda no necesita revisiones 
periódicas ni gasto en sustitución de componentes.  

El sistema de motor intrarrueda  contiene muchas menos piezas 
mecánicas que las que necesitan los puentes diferenciales. Es más 
simple y liviano; Por eso, en la práctica no requiere reparaciones. 
Además, estas piezas se autolubrican con el aceite de la transmisión 
manteniendo los componentes en un estado óptimo durante el 
trabajo.

El motor mecánico cumple la fase V 
de emisiones. No requiere filtros de 
partículas ni inyección electrónica.

No hay en el mercado una carretilla de 
potencia semejante y dimensiones tan 
reducidas.

Gran altura libre al sueloTamaño compacto. Ideal para trabajar en cultivos es-
trechos 

Alta maniobrabilidad en espacios angostos Fácilmente transportable

CARRETILLAS ELEVADORAS
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Dúplex: 2,5 / 3,14 / 3,6

Tríplex: 3,0 / 4,0

GENERAL 
Carga útil  
Peso en vacío  
MOTOR
Modelo   
Potencia  
Par motor
Cilindrada  
Número de cilindros  
Revoluciones por minuto
Fase de emisiones 
Alternador 
Refrigeración  
MARCHA

Velocidades 

Velocidad máxima
Pendiente superable  
Radio de giro interior  
Radio de giro exterior  

Dirección 

Tracción  
 

Frenos 

Neumáticos

SISTEMAS HIDRÁULICOS
Transmisión 
Bomba de desplazamiento

    Caudal  
    Presión
Bomba de trabajo
    Caudal  
    Presión
DEPÓSITOS
Combustible  
Aceite
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MÁSTILES

Dúplex 2,50 m   2.080 mm
 

Dúplex 3,14 m   2.720 mm

Dúplex 3,60 m   3.180 mm

Tríplex 3,00 m   1.840 mm

Tríplex 4,00 m   2.200 mm

1.000 mm 565 mm 1.635 mm 510 mm
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Tríplex 3,00 m

Dúplex 2,50 m

Dúplex 3,14 m

1,84 m

Tríplex 4,00 m

Dúplex 3,60 m

2,08 m

2,20 m

2,72 m

3,18 m

3.710 mm 1.400 mm


